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1. Allgemeines

Der Brandmelder-Computer 1016-RS ist ein mikroprozessorgesteuertes, modular ausbaubares Sys-
tem zur Steuerung der Peripherie innerhalb einer Brandmeldeanlage. Das System repréasentiert die
modernste mikroprozessorgesteuerte Generation der effeff-Brandmeldetechnik. Modernste Elektronik,
strenge Qualitatskontrollen und die jahrzehntelangen Erfahrungen eines fiihrenden Herstellers von
Gefahrenmeldesystemen, geben lhnen die GewiBBheit der zuverlassigen Funktion in allen Anwen-
dungsbereichen.

Dieses Brandmeldesystem mit innovativer RS-BUS Technik (Ring-Stich BUS) bietet héchste Funk-
tionssicherheit und steht somit fir einen neuen Sicherheitsstandard. So kann beispielsweise jeder

einzelne Melder gezielt angesprochen und durch den Errichter in einem speziellen Diagnosemodus
Uberprift werden. Innerhalb der Bedienfunktionen des Betreibers 1aBt sich jeder Melder gezielt an-

wéhlen und aus-, bzw. wiedereinschalten.

Die vorliegende Anleitung erlautert den Umgang mit dem Brandmelder-Computer auf Bedienerebene.
Dabei erfahren Sie, angefangen bei grundsétzlichen Bedienfunktionen, iber die Funktion der An-
zeigeelemente bis hin zur Programmierung, alles, was Sie fiir den Umgang mit dem Geréat wissen
sollten.

Das groBBe Anzeige-Display mit Klartextanzeige ermdglicht es, daf3 eingehende Meldungen eindeutig
und umfassend darstellbar sind, sodaB entsprechende GegenmaBnahmen unmittelbar eingeleitet
werden koénnen.

Zur Ergénzung des Brandmelder-Computers steht ein Bedien- und Anzeigetableau mit 1/4 VGA Dis-
play zur Verfigung. Informationen tber den Anlagenzustand kénnen hiermit auch dezentral eindeutig
und umfassend angezeigt werden. Das Bedien- und Anzeigetableau ist die Kommunikationsschnitt-
stelle zwischen Mensch und System, es lassen sich die Status- und Betriebs-Informationen nicht nur
transparent darstellen, sondern auch die Bedienung des Systems erfolgt (iber eine dialoggefiihrte
Kommunikation.

Programmierungen, die das System betreffen, sind dem Errichter vorbehalten. Bei evil. auftretenden
Problemen setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden Errichterfirma in Verbindung.

Im normalen, alltéglichen Betrieb sind praktisch keine Bedien- und Programmiervorgange notwendig.
Das bedeutet, einmal erlerntes Wissen lber Bedienung und Handling wird unter Umsténden schnell
wieder vergessen. Deponieren Sie deshalb diese Anleitung in unmittelbarer Nédhe des Gerates, um sie
bei Bedarf griffbereit zu haben.
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2. Bedien- und Anzeigeelemente

LED-Anzeigen fiir Alarm- Stérungs- LED-Anzeigen fiir ~ LED-Gruppenanzeigen
Feuerwehralarmierung: Anzeige  Anzeige Statusmeldungen (bei Art.-Nr. 070 850)
-Feuerwehr bereits alarmiert Abschaltunas- Alarm (rot) - Stérung (gelb)
-Feuerwehr noch alarmieren Anzeige 9 / 1-32 33 -64

230VAC | (@ Brandmelder-
12V DC al Computer
1016-RS

Erkundung lauft STORUNG Stor. Ubertragel Bei Alarm:
Verzogerung lauft ABSCHALTUNG Stor. Energiev. 1. Sirene mit Taste
Stér. System B4 quittieren.

Stér LS Leitung 2 Akustik BMC mit

Stor. LS (0) quittieren.
Stor. FSD 3. Nach erfolgten
Loscharbeiten
mit Taste

LC-Display fir Klartextanzeige |t & rickstellen.

Freigabe FSD

UE Stoér. ab/Stor,

Bei Stérung:
ANZEIGE I & 1. Akustik BMC mit
LED Test der Taste

ein () quittieren.
Pra MT:TJl:]ektiOn armverzégerung 2. Storung beheben.
— 3. Anlage mit Taste
4 rlckstellen.

effeff-Fiitz Fuss
GmbH & Co KG cA
Sicherheitstechnik
D-72458 Albstadt
Made in Germany

EN 54 Teil 2 / Teil 4
230V + 10% /- 15%

00000000 00000000 00000000 0000000

<\ V
Funktionstasten 10er-Tastenfeld Funktionstasten Sichtfeld fur
-Anzeige / LED-Test  mit Pfeiltasten -UE ein-aus Klartextbeschriftung
-Menue (Ubertragungseinrichtung)

-Gruppe -Alarmverzdgerung ein-aus

-Melder (Tag/Nacht-Schaltung)

-EIN -SE ein-aus

-AUS (Steuereinrichtungen)

-Alarmgeber ein-aus
(akustische Alarmierung)
-Summer Stop
-Ruckstellen

Falls fir die Bedienung des BM-Computers ein Bediencode hinterlegt ist (Errichterprogram-
mierung), kann eine Bedienung erst nach Eingabe des entsprechenden Codes erfolgen! Wei-
tere Informationen zum Bediencode finden Sie in Kap. 4.13. Zur Ubersicht sind die Tasten in
Funktionstasten und 10er Eingabetasten aufgeteilt.

Die Betétigung der Tasten “LED-Test/Taste Anzeige” und

((O)) Summer stoppen ist ohne Codeeingabe mdglich!
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2.1 Schnelliibersicht fir den Ernstfall

Samtliche Informationen, Meldungen, Stérungen, Alarme und Meldungen von technischen Ereignis-
sen werden angezeigt und ausgewertet.

Parallel zu den Anzeigen (Display und LED) wird im Normalfall ein akustisches Signal angesteuert.
Bei Stdérungen der Anlage erfolgt ein Summersignal, bei Feueralarm erfolgt die Alarmierung Uber
akustische Alarmgeber z.B. Druckkammerlautsprecher, Sirenen etc. Das Summersignal sowie die
Alarmierung der akustischen Alarmgeber kann (iber die entsprechende Taste quittiert (gestoppt)
werden.

Alarme, Stérungen usw. sollten erst nachdem der Grund der Meldung bekannt ist, (iber die Taste
"Ruickstellen" aufgehoben werden bzw. das Wiederherstellen des Normalzustandes der Anlage durch-

gefuhrt werden. Bei Stérungen hat der Errichter nach dem "Ruckstellen” nur (iber den Ereignisspei-
cher des BMC die Méglichkeit, den Grund der Ausldsung festzustellen.

Zusammenfassung:

Summer des Brandmelder-Computers quittieren (stoppen) - Giber Taste ((O)>

Akustische Alarmgeber quittieren (stoppen) - tiber Taste

-Grund der Meldung feststellen - liber Anzeigen und Display
-Bei Feueralarm unverziiglich Feuerwehr alarmieren

-Bei Storungen Errichter versténdigen

Nach Stérungsbeseitigung Anlage Riickstellen - liber Taste 49

rauf zu achten, daB alle Melder wieder rauchfrei bzw. zerstorte Anlagenteile wieder
instandgesetzt sind! Vor Neuinbetriebnahme des Brandmelder-Computers muB das
System zur Vermeidung von Fehlalarmen auf jeden Fall von lhrem zusténdigen Errich-
ter Uberprift werden.

Soll nach erfolgter Brandbekdmpfung die Anlage wieder eingeschaltet werden, ist da-

Grundsatzlich sollten Sie, um groBere Schiaden oder langere Ausfallzeiten an lhrem System zu
verhindern, bei Stérungsmeldungen den zusténdigen Errichter benachrichtigen. Bitte teilen Sie
ihm zur schnelleren Diagnose die Meldung in dem Display und eventuell die entsprechende
Leuchtdiodenanzeige mit.
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2.2 Bedienung uber Funktionstasten

“LED-Test/ - Test der Anzeige LEDs, des Summers und des Anzeigedisplays.
Taste Anzeige” (Bei Meldungen im Display diese Taste ca. 2 Sek. lang betatigen).
- zum Durchblattern von anstehenden Alarmmeldungen, Stérungen
oder Abschaltungen (kurze Tastenbetatigung).
- Erméglicht innerhalb der Bedienung alle Bedienfunktionen der
Reihe nach aufsteigend weiterzuschalten (kurze Tastenbetétigung).

G - Einmaliges Tasten ermdglicht Eintritt in die Bedienfunktionen.
(Funktionsnummer FOO - F19).

- Nochmaliges Tasten bewirkt Verlassen der Bedienfunktionen.

G - Erméglicht direkte Auswahl der Bedienfunktion
Gruppe abschalten / einschalten.

- Nochmaliges Tasten bewirkt Verlassen der Bedienfunktion.

G - Erméglicht direkte Auswahl der Bedienfunktion
Melder abschalten / einschalten.

- Nochmaliges Tasten bewirkt Verlassen der Bedienfunktion.

@ G - mit der Taste wird ein gewéhlter Bedienvorgang (bzw. eine
Programmierfunktion) bestatigt (im positiven Sinn), z.B. wird ein

vorher ausgewéhlter Melder bzw. Meldergruppe eingeschaltet.
G - mit der Taste wird ein gewéhlter Bedienvorgang (bzw. eine

Programmierfunktion) bestatigt (im negativen Sinn), z.B. wird ein

vorher ausgewahlter Melder bzw. Meldergruppe ausgeschaltet.

©)| “Summer’ - zur Quittierung (Stoppen) des Summers des
Brandmelder-Computers.

“Alarmgeber” - zur Quittierung (Stoppen) der akustischen Alarmgeber.

;] “Ruickstellen” - mit Betétigung der Taste wird der Brandmelder-Computer wieder in
den Ausgangszustand gebracht. Angezeigte Meldungen, Stérungen
@ “Alarmverzdgerung ein /

oder Alarme werden zurltckgesetzt.

Alarmverzdgerung aus’- liegt die Programmierung einer Alarmverzdgerungszeit (AV-Zeit)
vor, kann durch diese Taste die Alarmverzégerung ein bzw. ausge-
schaltet werden. Der aktuell glltige Zustand wird durch die beiden
LEDs “AV - ein” und “AV - aus” neben der Taste angezeigt.

Je nach Programmierung kann sie zwischen 1 Min. und 9 Min.
liegen. Hinweise in Kap. 2.6 beachten!

- Die Programmierung der Alarmverzégerungszeit sowie einer evil.
Sperrzeit, wéhrend der die Alarmverzdgerung nicht eingeschaltet
werden kann, erfolgt durch den Errichter bzw. innerhalb der
Bedienfunktion (FO7).
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2.3 Funktionstasten fur weitergehende Bedienung

Neben den umfangreichen Anzeigefunktionen besteht die Méglichkeit, daB Gruppen, Melder, Uber-
tragungseinrichtung, akustische Alarmgeber sowie Steuereinrichtungen abgeschaltet werden kdnnen.
Die Bedienung dieser Funktionen ist (falls programmiert) nur iber Code bzw. bei Zentralen mit ver-
schlossener Fronttiir durch autorisierte Personen méglich.

Beachten Sie, daB bei Abschaltung von Anlagenteilen des Brandmelder-Computers eine
vollsténdige Uberwachung und Alarmierung nicht mehr gewéhrleistet ist. Bei Abschaltung der

akustischen Signalgeber kénnen im Gebaude befindliche Personen eine akustische
Alarmierung im Brand- bzw. Alarmfall unter Umstanden nicht wahrnehmen.

“UE ein-aus” - Durch Betéatigung dieser Taste kann die Ubertragungseinrichtung,
“Ausgang Alarm” (UE) - zur Feuerwehr abgeschaltet bzw.
eingeschaltet werden.

Hinweis: Die Abschaltung des “Ausgangs Stérung” erfolgt in der
Bedienfunktion FO8 (siehe Kap. 4.13).

Der Zustand wird Ihnen auch lber die Anzeige “UE-ab” angezeigt.
Parallel zu dieser Anzeige leuchtet die LED-Anzeige “Abschaltung”.

Anzeige “UE ab” leuchtet = UE abgeschaltet
Anzeige “UE ab” dunkel = UE eingeschaltet
“AE ein-aus” - Durch Betétigung dieser Taste kann die Ansteuerung der akusti-

schen Signalgeber (Druckkammerlautsprecher) abgeschaltet bzw.
wieder eingeschaltet werden. Im abgeschalteten Zustand werden
Alarmmeldungen akustisch nur mit dem Summer im Brandmelder-
Computer signalisiert. Im Alarmfall (bei Ansteuerung) der
akustischen Alarmgeber ist mit dieser Taste nur eine Quittierung
(Stoppen), jedoch keine Abschaltung méglich.

Der Zustand wird lhnen auch Uber die Anzeige “AE-ab” angezeigt.
Parallel zu dieser Anzeige leuchtet die LED-Anzeige “Abschaltung”.

Anzeige “AE ab” leuchtet
Anzeige “AE ab” dunkel
Anzeige “AE ab” blinkt

AE abgeschaltet
AE eingeschaltet
Stérung AE

“SE ein-aus” - Falls Ihr Brandmelder-Computer mit der Option “Steuereinrichtung”
ausgebaut ist, kann durch die Taste "SE ein-aus” die Steuerung ab-
bzw. eingeschaltet werden. Die Steuereinrichtung ermdglicht
Steuerungsfunktionen bei Stérung, Abschaltung oder Alarm von
Meldergruppen (z.B. Klimaanlage aus).

Der Zustand wird lhnen auch Uber die Anzeige “SE-ab” angezeigt.
Parallel zu dieser Anzeige leuchtet die LED-Anzeige “Abschaltung”.

Anzeige “SE ab” leuchtet = SE abgeschaltet
Anzeige “SE ab” dunkel SE eingeschaltet
Anzeige “SE ab” blinkt Stérung SE
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10er Eingabetastatur - Innerhalb der Bedienfunktionen kdnnen die einzelnen Funktionen,
Meldergruppen, bzw. einzelne Meldernummern direkt angewéhlt
werden.

- Die Zifferntasten dienen der direkten Eingabe numerischer Werte
4 5 T l z.B. Eingabe der Uhrzeit, Datum oder Gruppennummer.
- Die 11 Pfeiltasten ermoglichen ein Durchtasten der Gruppen und

Teilnehmer sowie den zugeordneten Klartexten in Vorwarts- bzw.
Ruckwartsrichtung.

24 Summerfunktion
Der eingebaute Summer gibt ein akustisches Signal bei

- Betatigung der Bedienelemente als Quittiersignal ca. 0,5 Sek.
- Zustandsanderung der Brandmeldeanlage, z.B. Stérung, Alarm.
- Abschaltungen als Erinnerungssignal sowie
- quittierte, aber noch anstehende Alarme und Stérungen
(z.B. alle 15 Minuten - Zeit programmierbar).

- LED-Test.
2.5 Anzeigeelemente
“230V AC” - Anzeige leuchtet bei Vorhandensein der 230V Netz-
spannung.
“12V DC” - Anzeige leuchtet bei Vorhandensein der 12V

Betriebsspannung des Brandmelder-Computers.

“Stor. ubertragen.” - liegt fir eine weitergemeldete Stérungsmeldung eine
Rickmeldung vor, leuchtet diese LED.

”Stérung Energiev.” - leuchtet bei Netz-, bzw. Akkustorung.
Bei einer Netzstérung leuchtet die Anzeige “230V AC” nicht.

“Stér. System” - Anzeige leuchtet bei Stérungen, welche direkt den Brand-
melder-Computer betreffen z.B. Prozessorausfall, System-
stérung.

“Stor. LS Leitung” - leuchtet bei Bruch/SchluB3 der Zuleitung zur Léschanlage.

“Stor. LS” - Anzeige leuchtet bei einer Stérung der Léschanlage.

“Stoér. FSD” - liegt ein Sabotageversuch am Feuerwehrschllisseldepot

(FSD) vor, leuchtet diese LED.

“Freigabe FSD” - leuchtet bei Ansteuerung des Feuerwehrschllisseldepots.
Es besteht nun die Mdglichkeit, die 1. Tur (duBere Tr)
des FSD zu 6ffnen.
Der Ansteuerung dieser Funktion ist eine Alarmmeldung
vorausgegangen und eine Rickmeldung der Ubertragungs-
einrichtung (Feuerwehr ist bereits informiert) liegt an.

“Revision” - leuchtet bei eingeschaltetem Revisionsmodus.
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“UE Stor. ab/Stor.”

“UE Stérung”
“UE ab”

“Alarmverzégerung ein”
“Alarmverzégerung aus”
“SE aktiv”

“SE ab / Stérung”

“AE aktiv”

“AE ab / Storung”

"FEUERWEHR ALARMIERT”

“FEUERWEHR ANRUFEN”

“FEUER ALARM”

“STORUNG”

“ABSCHALTUNG”

“Verzégerung lauft”

“Erkundung lauft”

Anzeige fiir den “Ausgang Stérung” der Ubertragungs-
einrichtung:

- leuchtet bei abgeschalteter Ubertragungseinrichtung.
- blinkt bei einer Stérung der Ubertragungseinrichtung.

Anzeige fiir den “Ausgang Alarm” der Ubertragungs-
einrichtung:

- leuchtet bei Stérung der Ubertragungseinrichtung.

- leuchtet bei Abschaltung der Ubertragungseinrichtung.

- leuchtet bei eingeschalteter Alarmverzdgerung.
- leuchtet bei abgeschalteter Alarmverzbgerung.
- leuchtet bei aktivierter Steuereinrichtung.

- leuchtet bei abgeschalteter Steuereinrichtung.
- blinkt bei einer Stérung der Steuereinrichtung.

- leuchtet bei aktivierten Alarmgebern
(Druckkammerlautsprecher, Piezbhdrnern usw.).

- leuchtet bei Abschaltung der Alarmgeber.
- blinkt bei einer Stérung der Alarmgeber.

- liegt fir einen weitergemeldeten Alarm eine Rickmeldung
von der Feuerwehr vor, leuchten diese LEDs.

- eine Alarmmeldung ohne Riickmeldung wird durch diese
LEDs angezeigt. Das bedeutet, daf3 der Alarm der Feuer-
wehr (z.B. personlich iber Telefon) noch zu melden ist.

- Anzeige bei Alarmmeldung des Brandmelder-Computers.
Gleichzeitig werden im Display zuséatzliche Informationen
im Klartext ausgegeben, welche die Alarmauslésung
genauer beschreiben.

- alle Stérungen, welche am Brandmelder-Computer an-
stehen, werden mit dieser LED angezeigt. Gleichzeitig
werden im Display zusatzliche Informationen im Klar-
text ausgegeben, welche die Stérung genauer beschreiben.

- diese Sammelanzeige leuchtet bei Meldergruppen-,
Teilnehmer-, Alarmierungseinrichtung-, Steuereinrichtung-,
oder Ubertragungseinrichtung-Abschaltungen.

Gleichzeitig werden im Display zuséatzliche
Informationen im Klartext ausgegeben, welche die
abgeschalteten Einheiten genauer beschreiben.

-Bei aktiver Anzeige ist die Alarmverzbégerungszeit von 1 - 9
Minuten aktiviert. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Ubertra-
gungseinrichtung angesteuert und der Alarm zur Feuerwehr
weitergemeldet (Kap. 2.6 beachten!).

-Bei aktiver Anzeige ist die Erkundungszeit von 1 - 9
Minuten aktiviert. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Ubertra-
gungseinrichtung angesteuert und der Alarm zur Feuerwehr
weitergemeldet. (Kap. 2.6 beachten!).
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2.6 Zusammenhang Verzogerungszeit - Erkundungszeit
Ist Ihr System mit einer Verzégerungszeit und einer Erkundungszeit programmiert, haben Sie die

Mdglichkeit, im Alarmfall die Meldung bis zu 9 Minuten oder auch ldnger zu verzégern (Entsprechend
den Vorschriften in Inrem Gebiet/Landkreis).

Voraussetzung fiir die Verzogerungszeit: Eingeschaltete Alarmverzégerung.
Beachten Sie, da3 nur Meldungen von automatischen Meldern verzégert werden, die Aus-
I6sung eines Handmelders wird unverzdgert weitergemeldet!

Im Alarmfall signalisiert der Brandmelder-Computer:

Feuer- gleichzeitig leuchtet “VERZOGERUNG lauft”

Bei aktiver Anzeige “Verzdgerung lauft” ist die Alarmverzdégerungszeit von 1 - 9 Minuten aktiviert.

Uber die Taste @ wird jetzt die Erkundungszeit gestartet, gleichzeitig leuchtet “Erkundung
lauft”.

Zur Identifizierung des Alarms haben Sie nun die Mdglichkeit, eine Person zum Ausldseort zu
schicken und somit zu kontrollieren, ob es sich um einen tatsachlichen Brand handelt.
Die Erkundungszeit kann, falls programmiert - durch erneute Tastenbetétigung immer wieder neu
gestartet werden (bitte Vorschriften in Inrem Gebiet/Landkreis beachten).
° Liegt tatsachlich ein Brandalarm vor, erfolgt Aktivierung der Ubertragungseinrichtung
entweder:
- unverziglich durch manuelle Auslésung des nachstgelegenen Handmelders
oder

-unverzlglich durch die Alarmauslésung eines weiteren, automatischen Melders!
(entsprechend der Programmierung durch den Errichter).

oder

- spatestens nach Ablauf der Erkundigungszeit.

° Liegt nach Erkundung und negativer Beurteilung der Lage kein Brandalarm vor, d.h. es soll
keine Aktivierung der Ubertagungseinrichtung erfolgen:

- Ubertragungseinrichtung durch Taste abschalten.

- Akustische Alarmgeber durch Taste abschalten.

- Nach Stérungsbeseitigung Anlage Riickstellen - (iber Taste

Bei eingeschalteter Ubertragungseinrichtung wird nach Ablauf der Alarmverzégerung bzw.
spéatestens nach Ablauf der Erkundigungszeit der Alarm weitergemeldet!
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3. Displayanzeige

Uber das Display kénnen Meldungen und Betriebszusténde in Klartextform abgelesen werden. Im
normalen Betriebszustand werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Bei Stérungen, anstehenden Ab-
schaltungen oder im Alarmfall wird die Displayhinterleuchtung aktiviert, wodurch eine gréBere Signal-
wirkung erzielt wird. Erfolgt wahrend der Bedienung keine Eingabe mehr, wechselt das Display in den
normalen Betriebszustand (Grundzustand).

Alarmmeldungen, Stérungen, Abschaltungen sowie Meldungen von technischen Meldergruppen
werden alle in einem festgelegten Format auf dem Display angezeigt.

3.1 Grundzustand

IIZ)atum Uhrzeit
19.06.1999 17:32 | Im Grundzustand erfolgt Anzeige des aktuellen
________________________________________ Datums und Uhrzeit.
BMC 1016-RS BMC 1016-RS In der 3. und 4. Textzeile erscheint im Grundzu-
Sicherheit und Technik stand ein kundenspezifischer Text.

3.2 Abschaltungen von Meldergruppen

laufende Nr. der Meldung

Zustand .
Informationen tber Gruppe Nr. Anzeige

Uhrzeit Weitere Meldungen stehen an”
|

001 ABGES Gruppe 015 08:22 1. Meldung

Werkstatt - Garage 1. Textzeile

ABSCHALTUNG-Achtung bei Inbetriebnahme! 2. Textzeile

003 ABGES Gruppe 026 09:53 letzte Meldung

Die erste Displayzeile (1. Meldungzeile) zeigt die erste aufgelaufene Abschaltung mit aktueller Uhr-
zeit: Im Beispiel 1. Meldung; Gruppe 15. Ihr zugeordnet sind die 1. und 2. Textzeile z.B. mit Angaben

Uber die Gruppe, Hinweise zur Abschaltung.
Bei Anzeige 1 “Weitere Meldungen stehen an”, kann durch Betatigen der Tasten
von der ersten Abschaltung angefangen, jede Abschaltung in der Reihenfolge

des Eingangs rollierend angezeigt werden.

3.3 Abschaltungen von Teilnehmern (z.B. einzelnen Meldern)

laufende Nr. der Meldung
Zustand

Anzeige

Informationen Uber Gruppe /
PP thrzeit “Weitere Meldungen stehen an"

Teilnehrlner I\llr.

001 ABGES Teilnehmer 015/011 11:15 1. Meldung
Rauchmelder Schlosserei 1. Textzeile
Ende der Schweissarbeiten abwarten! 2. Textzeile
005 ABGES Teilnehmer 005/001 12:15 letzte Meldung

Die erste Displayzeile (1. Meldungzeile) zeigt die erste aufgelaufene Abschaltung mit aktueller Uhr-
zeit: Im Beispiel 1. Meldung; Gruppe 15; Teilnehmer 011. Ihr zugeordnet sind die 1. und 2. Textzeile,
z.B. mit Angaben Uber den Montageort, Hinweise zur Abschaltung.

Bei Anzeige 1 “Weitere Meldungen stehen an”, kann durch Betatigen der Tasten
von der ersten Abschaltung angefangen, jede Abschaltung in der Reihenfolge

des Eingangs rollierend angezeigt werden.
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3.4 Storungen

laufende Nr. der Meldung
Zustand

Informationen tber Gruppe /

Teilnehmer Nr. Anzeige
Status  Uhrzeit Weitere Meldungen stehen an”
| |

001 STOER Gruppe 015/007 fehlt 11:15 1. Meldung
Steuereinrichtung im Treppenhaus 1. Textzeile
Notbeleuchtung ausgefallen! 2. Textzeile
001 STOER Gruppe 010/019 BRUCH 11:17 letzte Meldung

Die erste Displayzeile (1. Meldungzeile) zeigt die erste aufgelaufene Stérung mit Ereignisuhrzeit:
Im Beispiel 1. Meldung; Gruppe 15; Teilnehmer 007. Ihr zugeordnet sind die 1. und 2. Textzeile
z.B. mit Angaben (ber die Gruppe, den Teilnehmer, oder Hinweise zum Montageort.
Der Status zeigt folgende Betriebszusténde an:

Tin. fehlt - Teilnehmer fehlt

Melder fehlt - Melderkopf eines Teilnehmers fehlt

ext. Spannung - Stérung der extern zugefiihrten Spannungsversorgung des
angegebenen Teilnehmers.

TIn.-Typ falsch - Zuweisung eines falschen Teilnehmertyps bei der Programmierung
des BM-Computers.

TIn. unbekannt - Der BM-Computer kennt den angegebenen Teilnehmer nicht - (fur
zuklinftige Anwendungen).

Funktions-Fehler- Befehl, welcher der BM-Computer an einen Teilnehmer sendet,
wird nicht akzeptiert (d.h. somit nicht ausgefihrt).

Grenzstrom - wenn bei einem Teilnehmer der Grenzstrom (iberschritten wird, z.B.
durch zuséatzlichen Strombedarf bei Aktivierung eines Ausgangs.

Bruch - Teilnehmer Leitungsbruch.
SchiuB3 - Teilnehmer Leitungsschlu3 (KurzschluB3).
Bus-Fehler - RS-BUS lauft nicht stabil, (z.B. Leitungs-, oder Installationsfehler,

Teilnehmer defekt).

Errichter informieren und Displayanzeige mitteilen!

Bei Anzeige 1 “Weitere Meldungen stehen an”, kann durch Betatigen der Tasten
von der ersten Stérung angefangen, jede Stérung in der Reihenfolge des

Eingangs rollierend angezeigt werden.

Bei auftretenden Stérungsmeldungen wahrend des Betriebs des Brandmelder-Computers:
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3.5 Alarmmeldungen

laufende Nr. der Meldung '
Zustand Anzeige )
Informationen ber Gruppe Nr.  Uhrzeit Weitere Meldungen stehen an

001 ALARM Gruppe 010/012 auto 10:57 1. Meldung

Konstruktions-Abteilung 1. Textzeile
Etage 3 sofort kontrollieren! 2. Textzeile
002 ALARM Gruppe 016/011 man 10:58 letzte Meldung

[ [
Informationen lGber Melder Nr. und Art

Die erste Displayzeile (1. Meldungzeile) zeigt die erste aufgelaufene Alarmmeldung mit Ereignisuhr-
zeit:

Im Beispiel Alarmmeldung; Gruppe 10, Teilnehmer 12. Ihr zugeordnet sind die 1. und 2. Textzeile z.B.
mit Angaben Uber die Gruppe, Hinweise auf MaBnahmen im Alarmfall.

Bei Anzeige 1 “Weitere Meldungen stehen an”, kann durch Betatigen der Tasten
von der ersten Alarmmeldung angefangen, jede Alarmmeldung in der
Reihenfolge des Entstehens rollierend angezeigt werden.

Die zuletzt aufgelaufene Alarmmeldung steht in der 4. Zeile. Stimmt die erste
und letzte Zeile tberein, so ist die letzte Meldung erreicht.

Stehen unterschiedliche Meldungsarten an, erfolgt die Anzeige durch Betatigen

in folgender Reihenfolge, unabhéngig der zeitlichen Entstehung:
- Alarmmeldungen vor Stérungsmeldungen,
- Stérungsmeldungen vor Abschaltungen.

4. Bedienfunktionen

Sie haben die Mdglichkeit, das System Ihren Anforderungen und spezifischen Abldufen anzupassen,
dazu besitzt der BMC 1016-RS nachfolgend beschriebene Bedienfunktionen.

Falls fir die Bedienung des BM-Computers ein Bediencode hinterlegt ist (Errichterprogram-
mierung), kann eine Bedienung erst nach Eingabe des entsprechenden Codes erfolgen!

Wird eine Minute lang keine Taste betétigt, schaltet der BM-Computer die angewahlte Funkti-
on ab, und nimmt den Betrieb auf.

Aufruf der Bedienfunktionen durch: - Bedienung uber Funktionstasten z.B.

- Direkte Auswahl der Bedienfunktion z.B. D
- Eintritt Gber Taste D und Auswahl einer

Bedienfunktion.
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4.1 Bedienung uber Funktionstasten

Uber die Funktionstasten kénnen folgende Systemkomponenten des BM-Computers aus bzw. durch
erneutes Betétigen wieder eingeschaltet werden:

- Ubertragungseinrichtung (UE) (Ausgang Alarm)
- Alarmverzdgerung (AV)

- Steuereinrichtung (SE)

- Alarmgeber/Alarmierungseinrichtung (AE).

Bedienung ber die Funktionstasten siehe auch Kap. 2.2.

4.2 Direkte Auswahl der Bedienfunktion

Die haufig bendétigten Bedienfunktionen - Gruppe abschalten / wiedereinschalten D

Bedienfunktion FOO
- Melder abschalten / wiedereinschalten D
Bedienfunktion F11

kdnnen Uber die angegebenen Tasten duch einmaliges Betétigen komfortabel ausgewéahlt werden.
Die Beschreibung zu der entsprechenden Bedienfunktion erfolgt in Kap. 4.5.2 und 4.14.2.

4.3 Ubersicht der Bedienfunktionen (Reihenfolge der Funktionsnummern)

Funktionsnummer Bedienfunktion
FOO Meldergruppenabschaltung
FO1 Akustische Alarmgeber ein-/ ausschalten
Fo02 Revisionsprogramm (Errichter)
FO3 Test des Brandmelder-Computers
FO4 Abfrage des Alarmzéhlers
FO5 Datumseingabe
FO6 Zeiteingabe
FO7 Nachtumschaltzeit - Alarmverzdgerung
FO8 Abschaltung des Ubertragungsweges Stérung
F09 Codeeingabe zur Tastaturverriegelung
F11 Abschaltung einzelner Teilnehmer (Melder)
F12 Diagnosemodus (SDN-Melder)
F15 Anzeigen des Ereignisspeichers
F18 Landessprache auswéahlen
F19 Funktion IGIS (Errichter)
F20 BMC Eingang ein-/ausschalten
F21 SE-Kanal ein-/ausschalten

F22 BMC Relais ein-/ausschalten
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4.4 Anwahl einer Bedienfunktion Uber Taste “Menue”

Das Diagramm zeigt die grundséatzliche Vorgehensweise zur Auswahl einer Bedienfunktion:

Menue Einstieg in die
Prog. Funktion Bedienebene

Anwahl der
gewunschten Bedienfunktion
uber Funktionsnummer oder Tastenbetatigung bis Flunktion ereicht
Anzeige

z.B. Funktion FO1
(Akustik EIN/AUS)

EIN

Bedienfunktion

Menue Eine weitere

Prog. Funktion Bedienfunktion auswahlen?
- O S~

v
) N
Menue

Prog, Funkiion Verlassen der Programmierebene
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4.5 Meldergruppenabschaltung (Bedienfunktion F00)

Nach Anwahl der Funktion, die gewlinschte Meldergruppe eingeben durch:

- Direkte Eingabe der Meldergruppennummer uber Zlfferntasten @
- Auswahl durch Betatigen der “Pfeiltasten 11”

Durch Betétigen der “AUS”-Taste wird die Meldergruppe aus-,
durch Betétigen der “EIN"-Taste wieder eingeschaltet.

Ist der Brandmelder-Computer mit einer Einzelanzeige ausgestattet, wird durch die gelbe LED der
abgeschaltete Zustand angezeigt. Parallel zu dieser Anzeige leuchtet die LED-Anzeige “Abschaltung”.

Bei Ausschalten einer Meldergruppe bleiben die ihr zugeordneten Steuerfunktionen
weiterhin aktiv! Um Steuerfunktionen abzuschalten, miissen in der Bedienfunktion

“Abschaltung einzelner Teilnehmer” (Kap 4.15) die gewiinschten Teilnehmer z.B. Steu-
ermodule, Mastermodule und Parallelanzeigen explizit ausgeschaltet werden!

4.5.1 Bedienbeispiel Meldergruppen ein-/ausschalten: (z.B. Meldergruppe 12)

Displayanzeige: Grundzustand

=0 ) (=0 e

4.5.2 Bedienbeispiel Meldergruppen ein-/ausschalten uber direkte Auswahl der Bedienfunkti-
on Taste “Gruppe”: (z.B. Meldergruppe 12)

Displayanzeige: Grundzustand

== ][] N

4.6 Akustische Alarmgeber abschalten (Bedienfunktion F01)

Die akustischen Alarmgeber kdnnen - auBer dem integrierten Summer, abgeschaltet werden. Parallel
zu dieser Funktion wird die LED “AE ab” und Sammelanzeige-LED “Abschaltung” aktiviert.

Displayanzeige: Grundzustand

D @ @ D (Anwahl der Bedienfunktion 01).

-Akustische Signalgeber abschalten iiber Taste “AUS” D

_Akustische Signalgeber einschalten iiber Taste “EIN” @D
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4.7 Revision (Bedienfunktion F02)

Die Bedienfunktion Revision ist nur fir den Errichter bzw. dem eingewiesenen Serviceperso-
nal von Bedeutung. Zur Durchfihrung dieser Bedienfunktion setzen Sie sich deshalb bitte mit

Ihrem zustandigen Errichter in Verbindung.

Die Funktion "Revision" dient zur manuellen Uberpriifung der Melder einer Meldergruppe. In Verbin-
dung mit Wartungsarbeiten kann die Funktion jedes einzelnen Melders getestet werden. Zur Kontrolle
wird im Display des BM-Computers die Alarmsumme der entsprechenden Meldergruppe angezeigt.

Anhand einer Beispieleingabe (Revision von Meldergruppe 24 und Meldergruppe 25) wird nachfol-
gend die Vorgehensweise gezeigt.

4.7.1 Revision einschalten

Bei Meldergruppen welche auf Revision geschaltet sind erfolgt erfolgt keine Auswertung und
Weitermeldung von Stérungen und Alarmen. Parallel zur eingeschalteten Revision leuchtet

die Anzeige “Revision”.

Bei Einschalten von RS-BUS-Meldergruppen auf Revision bewirkt dies, daB alle RS-
BUS-Meldergruppen der entsprechenden RS-BUS Steckkarte auf Revision geschaltet
werden.

Die Anzahl der auf Revision geschalteten Meldergruppen erscheint in der Displayanzeige z.B.
“Gr-Summe: 006"

Displayanzeige: Grundzustand

D @ @ D (Anwahl der Bedienfunktion 02).
@ D Taste “EIN” bestatigt die Eingabe der Meldergruppennummer.
@ D Taste “EIN” bestatigt die Eingabe der Meldergruppennummer.

- Weitere Meldergruppenauswahl auch moéglich durch Betatigen der “Pfeiltasten 11”

- Revision (Probealarme) der Melder durchfihren!

4.7.2 Revision auswerten

Taste betétigen - Anzeige der ausgel6sten Revisionsalarme und der dazugehérigen
Meldergruppe z.B. Revision Gruppe 024 Alarme: 04

Taste mehrmals betatigen -  Weiterschaltung und Anzeige weiterer auf Revision geschal-
teter Meldergruppen und deren Revisionsalarme.
z.B. Revision Gruppe 025 Alarme: 02
z.B. Revision Gruppe 029 Alarme: 01

G Taste “AUS” beendet die Bedienfunktion Revision.
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4.8 Test des BM-Computers (Bedienfunktion F03)

Displayanzeige: Grundzustand

D @ @G (Anwahl der Bedienfunktion 03).

Innerhalb der Prifroutine werden die internen Eingange des BM-Computers, die Uberwachungen der
SE-Einrichtung und die Ubertragungseinrichtung - UE - auf die Funktionen Leitungsbruch, Leitungs-
anschluf3 und Alarmkriterium Gberprdft.

Ist die Prifroutine positiv ausgefallen, erscheint die Meldung “Test fehlerfrei”.

Liegt ein Defekt an den Eingangen an, erscheint die Meldung “Test fehlerhaft” mit genauer Beschrei-

bung des Grundes. In diesem Fall ist der zusténdige Errichter zu informieren, um den Defekt zu lokali-
sieren und zu beseitigen.

4.9 Abfrage des Alarmzéahlers (Bedienfunktion F04)

Displayanzeige: Grundzustand

G @ @G (Anwahl der Bedienfunktion 04).

Es erscheint im Display (Beispielanzeige):
F04 Alarmzéhler UE: 10 Summe: 019

In diesem Beispiel sind - UE: 10 - d.h. 10 Alarme von der Ubertragungseinrichtung weitergemeldet.
Der Zahler ist nicht rickstellbar und schaltet nach 99 Alarmen auf 00.

Summe: 019 - Unter der Summenanzeige ist die Gesamtanzahl der Alarme des Computers gespei-
chert. Dieser ist ebenfalls nicht riickstellbar und schaltet nach 999 Alarmen auf 000 um.

4.10 Datumseingabe (Bedienfunktion F05)
Ihr System besitzt eine integrierte Uhr. In dieser Bedienfunktion, haben Sie die Méglichkeit das Datum
Uber die 10er Tastatur einzugeben oder zu korrigieren.

Anhand einer Beispieleingabe (Datum 18.11.98) wird die Vorgehensweise gezeigt:

Displayanzeige: Grundzustand

D @ @ D (Anwahl der Bedienfunktion 05).
@ @ Nach Bestéatigung durch Taste “EIN”
erscheint der entsprechende Wo-

chentag auf dem Display.

Wollen Sie das Datum korrigieren, ist ein Uberschreiben der bestehenden Anzeige méglich.
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4.11 Uhrzeit stellen (Bedienfunktion F06)
Ihr System besitzt eine integrierte Uhr. In dieser Bedienfunktion, haben Sie die Méglichkeit die aktuel-

le Uhrzeit Gber die 10-er Tastatur einzugeben oder zu korrigieren.
Anhand einer Beispieleingabe (Uhrzeit 09 : 15) wird die Vorgehensweise gezeigt:

Displayanzeige: Grundzustand

G @ @ @G (Anwahl der Bedienfunktion 06).
@ @ @G Taste “EIN” Bestétigt die Eingabe.

Wollen Sie die Uhrzeit korrigieren, ist ein Uberschreiben der bestehenden Anzeige méglich.

4.12 Nachtumschaltung - Alarmverzégerung (Bedienfunktion F07)
Voraussetzung fir diese Bedienfunktion:
Durch Errichter programmierte Alarmverzdgerungszeit.

In dieser Bedienfunktion erfolgt die Eingabe des zeitlichen Rahmens fiir den:
- Zeitpunkt ab wann die Alarmverzdgerung eingeschaltet werden darf,
(bei Anwesenheit von Personen = mit Alarmverzdgerung).

- Zeitpunkt der automatischen Abschaltung der Alarmverzdgerung,
(bei Abwesenheit von Personen auf die sogenannte Nachtzeit = ohne Alarmverzdgerung).

Anhand einer Beispieleingabe - Uhrzeit der automatischen Abschaltung 18 : 00
- Einschaltzeit der Alarmverzdgerung 9 : 15
wird die Vorgehensweise gezeigt:

Displayanzeige: Grundzustand

G 0 7 EIN G (Anwahl der Bedienfunktion 07).
g 0 0 EIN G Taste “EIN” bestatigt die Eingabe der Abschaltzeit.
@ @ 1 5 EIN G Taste “EIN” bestétigt die Eingabe der Einschaltzeit,

d.h. ab wann die manuelle Umschaltung erfolgen
darf.

Wollen Sie die Uhrzeit korrigieren, ist ein Uberschreiben der bestehenden Anzeige méglich.
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4.13 Abschaltung der Ubertragungseinrichtung “Ausgang Stérung”
(Bedienfunktion F08)

Diese Bedienfunktion dient zum Abschalten der Ubertragungseinrichtung “Ausgang Storung”.

Der abgeschaltete Zustand wird lhnen auch Uber die leuchtende Anzeige “UE Stor.ab/Stor.”

angezeigt. Parallel zu dieser Anzeige leuchtet die LED-Anzeige “Abschaltung”.

Displayanzeige: Grundzustand

G @ @G (Anwahl der Bedienfunktion 08).

-Ubertragungseinrichtung “Ausgang Stérung” abschalten (iber Taste “AUS” D

-Ubertragungseinrichtung “Ausgang Stérung” einschalten (iber Taste “EIN” @D

4.14 Codeeingabe zur Tastaturverriegelung (Bedienfunktion F09)
Diese Bedienfunktion dient zum Verriegeln der Tastatur des BM-Computers.

Die Tasten

“LED-Test/Taste Anzeige” und

©)| “summer’

kdnnen grundsétzlich, auch bei verriegelter Tastatur bedient werden. Sdmtliche sonstigen Bedien-
funktionen und Bedientasten sind nur nach Eingabe des von Ihnen hinterlegten 3stelligen nummeri-
schen Codes freigegeben.

5 Sekunden nach der letzten Tastenbetatigung wird die Tastatur wieder verriegelt.

Anhand einer Beispieleingabe (Code 112) wird die Vorgehensweise gezeigt:

Displayanzeige: Grundzustand

D @ @ @ D (Anwahl der Bedienfunktion 09).
@ D Nach Bestétigung durch Taste “EIN” wird der einge-
gebene Code Ubernommen.

Wollen Sie den Code korrigieren, ist ein Uberschreiben der bestehenden Anzeige méglich.
Uber die Taste “AUS” wird der Code geléscht, die Bedienung des BM-Computers ist wieder ohne
Code maglich.

Nach richtiger Codeeingabe wird gemé&s den VdS-Bestimmungen lhre Ubertragungs-
einrichtung - UE - abgeschaltet. Sie muB nach erfolgter Bedienung manuell mit der

Taste UE - EIN/ AUS wieder eingeschaltet werden.
Im Alarmfall erfolgt die Abschaltung erst nach dem Riickstellen.
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4.15 Abschaltung einzelner Teilnehmer - Melder (Bedienfunktion F11)

Diese Bedienfunktion ermdglicht es, einzelne Teilnehmer der Brandmeldeanlage abzuschalten. Dabei
kdnnen auch z.B. gezielt einzelne Melder, Steuermodule oder auch Mastermodule abgeschaltet wer-
den.

Nach Anwahl der Funktion zuerst die entsprechenden Meldergruppe auswéhlen und mit
Taste-"EIN” bestatigen, danach den gewiinschten Teilnehmer eingeben durch:

- direkte Eingabe der Teilnehmernummer (iber Zifferntasten @
- Auswahl durch Betéatigen der “Pfeiltasten 11”

Durch Betétigen der “AUS”-Taste wird der Teilnehmer aus-,
durch Betétigen der “EIN”-Taste wieder eingeschaltet.

Ist der Brandmelder-Computer mit einer Einzelanzeige ausgestattet, wird durch die gelbe LED der
abgeschaltete Zustand angezeigt. Parallel zu dieser Anzeige leuchtet die LED-Anzeige “Abschaltung”.
4.15.1 Bedienbeispiel Teilnehmer ein-/ausschalten: (z.B. Gruppe 24 - Melder 15)

Displayanzeige: Grundzustand

D @ D (Auswahl der Bedienfunktion 11)
@ D Taste “EIN” bestatigt die Eingabe der Meldergruppennummer.
Taste “AUS” bestéatigt die Eingabe der Teilnehmernummer und schal-

tet den Teilnehmer ab.

4.15.2 Bedienbeispiel Meldergruppen ein-/ausschalten tber direkte Auswahl der Bedienfunkti-
on Taste “Melder”: (z.B. Meldergruppe 12 - Melder 5)

Displayanzeige: Grundzustand

G @D Taste “EIN” bestatigt die Eingabe der Meldergrup-

pennummer.

Taste “AUS” bestétigt die Eingabe der Teilnehmernummer und schaltet den

Teilnehmer ab.
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4.16 Diagnosemodus (Bedienfunktion F12)

Der Diagnosemodus ermdglicht die Ermittlung des Verschmutzungsgrades der installierten SDN-
Melder.

Die Auswertung der Diagnose erfolgt nur bei Meldern, welche lber eine RS-BUS Karte an-
geschlossen sind.

Die Diagnosedauer bis zur Anzeige des Ergebnisses kann je nach Ausbau des Brandmelder-
Computers bis zu 5 Minuten betragen. Wéhrend dieser Zeit erfolgt keine Auswertung von
Stérungen und Alarmen.

Nach Anwahl der Bedienfunktion wird der Test (iber die Taste “EIN” gestartet. Innerhalb des Diagno-
selaufs werden die Meldergruppen abgeschaltet und nacheinander wieder eingeschaltet.

Displaymeldungen nach Beendigung der Diagnosefunktion und deren Bedeutung:

Diagnose lauft Uberpriifung der SDN-Melder l&utft.
Diagnose gut Alle Melder in Ordnung.
Vorwarnung Es wurde ein SDN-Melder lokalisiert, der wegen fortgeschritte-

ner Verschmutzung kurz vor der Auswechslung steht.

Das Display zeigt den entsprechenden Melder mit der dazuge-
hérenden Meldergruppennummer an, z.B. Melder 05/003
Meldergruppe 5

Melder-Nr. 3

Bitte Errichter benachrichtigen!

Diagnose Abbruch Der Diagnoselauf wurde durch Taste “AUS” unterbrochen.

stehen (z.B. Diagnose gut”). Der Riicksprung zum Grundmen( erfolgt manuell durch
zweimaliges Betétigen der Taste “Men(”.

n Nach Beendigung des Diagnoselaufs bleibt die entsprechende Meldung auf dem Display

4.17 Anzeigen des Ereignisspeichers (Bedienfunktion F15)

Uber diese Funktion erfolgt die Ausgabe der letzten 300 Ereignisse in chronologischer Reihenfolge
mit Datum und Uhrzeit.

Displayanzeige: Grundzustand

D @G (Anwahl der Bedienfunktion 15).

Nach Betétigung der “Pfeiltaste 1” erscheint das erste Ereignis auf dem Display,

wobei das neueste Ereignis als Erstes zur Anzeige kommt.

Mit jeder weiteren Betatigung der “Pfeiltaste 1” erscheinen nacheinander alle weiteren
Ereignisse bis zur Anzeige "Kein weiteres Ereignis”.

@ Taste “EIN” beendet die Bedienfunktion Ereignisspeicher ansehen bzw. setzt die
Funktion in ihre Anfangsposition.
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4.18 Landessprache auswéhlen (Bedienfunktion F18)

Auswahl der Landessprache fiir die Displayanzeige, z.Zt. sind folgende Sprachen méglich:
Deutsch, Englisch, Holléandisch.

Die Auswahl erfolgt durch folgende Vorgehensweise:

Displayanzeige: Grundzustand

D @G (Anwahl der Bedienfunktion 18).
_Gewiinschte Sprache auswahlen iiber Taste “AUS” D oder Taste “EIN’ @D

4.19 Funktion IGIS (Bedienfunktion F19)

Eingabe der Freigabezeit fir Fernprogrammierung

Bitte setzten Sie sich vor Aufruf dieser Bedienfunktion mit lhrem Errichter in Verbindung.

Ist Ihr Brandmelder-Computer fiir eine Fernparametrierung konzipiert, kann in dieser Bedienfunktion
eine Freigabezeit eingegeben werden. Innerhalb der hier eingegebenen Freigabezeit (zwischen 1 - 60
Minuten) ist der einmalige Zugriff auf den Brandmelder-Computer tber Fernprogrammierung mdglich.

Anhand einer Beispieleingabe (15 Minuten) wird die Vorgehensweise gezeigt:

Displayanzeige: Grundzustand

i ] [ [ ] [ ][] o orsedemunon )

Im Anzeigedisplay erscheint wahrend dieser Zeit die Meldung “Fernparametrierung freigegeben”.
Eine Fernparametrierung des Brandmelder-Computers ist jetzt mdglich.

Soll der Brandmelder-Computer jederzeit Gber Fernparametrierung erreicht werden, ist die
Taste “AUS” zu betétigen.
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4.20 BMC-Eingéange ein-/ausschalten (Bedienfunktion F20)

Uber diese Funktion kénnen die BMC-Eingénge 1 bis 8 aus bzw. wiedereingeschaltet werden.
Nach Anwahl der Funktion den gewtlinschten Eingang eingeben durch:

- Direkte Eingabe der Eingangsnummer (iber Zifferntasten

- Auswahl durch Betéatigen der “Pfeiltasten 11”

Durch Betétigen der “AUS”-Taste wird der Eingang aus-,
durch Betétigen der “EIN"-Taste wieder eingeschaltet.

Der abgeschaltete Zustand, wird Uber das Display im Klartext, sowie durch die gelbe LED-Anzeige
»~Abschaltung“ angezeigt.
4.20.1 Bedienbeispiel BMC-Eingang ein-/ausschalten: (z.B. BMC-Eingang 2)

Displayanzeige: Grundzustand

=0 D) 0 Q=0

4.21 Steuerkanale (SE) des BMC ein-/ausschalten (Bedienfunktion F21)

Diese Funktion ermdglicht es, einzelne Steuerkanéle der Option ,Steuereinrichtung” ab- bzw. ein-
zuschalten.

Mit der in Kap. 2.3 beschriebenen Bedienfunktion ,SE ein-aus* wird die gesamte Steuerein-
richtung ab- bzw. eingeschaltet. Uber die Bedienfunktion F21 kénnen einzelne Steuerkanale
explizit ausgewéhlt und abgeschaltet werden.

Nach Anwahl der Funktion, den gewlinschte Steuerkanal eingeben durch:

- Direkte Eingabe der SE-Kanalnummer (iber Zifferntasten
- Auswahl durch Betatigen der “Pfeiltasten 11”

Durch Betétigen der “AUS”-Taste wird der SE-Kanal aus-,
durch Betétigen der “EIN"-Taste wieder eingeschaltet.

Der abgeschaltete Zustand, wird Gber das Display im Klartext, sowie durch die gelbe LED-Anzeige
»~Abschaltung“ angezeigt.
4.21.1 Bedienbeispiel SE-Kanal ein-/ausschalten: (z.B. Steuerkanal 1)

Displayanzeige: Grundzustand

=g 0 D=0
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4.22 Relais 1 - 4 des BMC ein-/ausschalten (Bedienfunktion F22)

Diese Bedienfunktion dient zum Abschalten der Relais 1 bis 4 des Brandmeldercomputers.
Nach Anwahl der Funktion, das gewiinschte Relais eingeben durch:

- Direkte Eingabe der Relaisnummer uber Zifferntasten

- Auswahl durch Betéatigen der “Pfeiltasten 11”

Durch Betétigen der “AUS”-Taste wird das Relais aus-,
durch Betétigen der “EIN"-Taste wieder eingeschaltet.

Der abgeschaltete Zustand, wird Uber das Display im Klartext, sowie durch die gelbe LED-Anzeige
»~Abschaltung“ angezeigt.

4.22.1 Bedienbeispiel Relais ein-/ausschalten: (z.B. Relais 2)

Displayanzeige: Grundzustand

e[ (=10 =10

4.23 Alarmmeldungen wéhrend der Bedienung

Erfolgt, wahrend Sie sich auf der Bedienebene befinden, eine Alarm- oder Stérungsmeldung, schaltet
der Brandmelder-Computer auf die Betriebsebene um.
AnschlieBend erhalten Sie die entsprechende Meldung im Display.

Liegt an Inrem System eine bereits bekannte Alarm- oder Stérungsmeldung an, haben Sie die
Maoglichkeit diese Meldung vorséatzlich wie folgt auszuschalten:

Betatigung von Taste G

innerhalb der Bedienfunktion FOO oder F11 die entsprechende Meldergruppe oder den entsprechen-
den Teilnehmer (Melder) abschalten.

Bitte informieren Sie bei allen Stérungsmeldungen lhren zustéindigen Errichter und teilen ihm
die Information mit, die im Display angezeigt wird.

Vor Neuinbetriebnahme des Brandmelder-Computers muB das System zur Vermeidung von
Fehlalarmen auf jeden Fall von Ihrem zusténdigen Errichter Gberprift werden.
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5. Ausbaustufen

Die modulare Bauweise in 19"-Technik ermdglicht den individuellen Ein-, und Ausbau mit verschiede-
nen anderen Komponenten.

Weitere Informationen zur Bedienung von Systemkomponenten des Brandmelder-Computers entneh-
men Sie bitte aus den entsprechenden Dokumentationen.

Falls Ihr System mit einem eingebauten Drucker ausgeristet ist, beachten Sie die Hinweise
zur Bedienung und Wartung (z.B. Papierwechsel) des Druckers in der Bedienungsanleitung

“Thermodrucker 013 900".

6. Bedienung mit dem Bedien- und Anzeigetableau

Das Bedien- und Anzeigetableau ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen Mensch und System.
Es lassen sich die Status- und Betriebsinformationen nicht nur transparent darstellen, sondern auch
die Bedienung des Brandmeldesystems erfolgt (iber eine dialoggefiihrte Kommunikation mittels Soft-
keybedienung.

6.1 Displayanzeige - Grundzustand

LED-Anzeigen fur
Betrieb Stdérung Alarm

i

E

06.07.01 13:15:45

MENUE

v

N 7Softkey-Bedientasten

Uber das Display kénnen Meldungen und Betriebszustinde des Brandmelder-Computers in Klar-
textform abgelesen werden. Im normalen Betriebszustand werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Bei
Stérungen, anstehenden Abschaltungen oder im Alarmfall wird die Displayhinterleuchtung aktiviert,
wodurch eine gréBere Signalwirkung erzielt wird. Erfolgt wahrend der Bedienung keine Eingabe mehr,
wechselt das Display in den Grundzustand, die Displaybeleuchtung wird nach ca. 1 Minute deaktiviert.
Der Meldungsaufbau (Nr. der Meldung, Information Uber Gruppe und Teilnehmer, Ereigniszeit) erfolgt
im gleichen Format, wie auf dem Display des Brandmelder-Computers in Kap. 3. beschrieben.

Der Eintritt in eine Bedienfunktion erfolgt duch das Betétigen der Softkeytaste “Menue”. Falls
fur die Bedienung des Bedien- und Anzeigetableaus ein Bediencode hinterlegt ist

(Errichterprogrammierung), kann eine Bedienung erst nach Eingabe des entsprechenden
Codes erfolgen! Weitere Informationen zum Bediencode finden Sie in Kap. 6.5.10.1.
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6.2 Displayanzeige - Abschaltungen

06 oA ol

001 ABGES Gruppe 009
Achtung bei Wiedereinschaltung!

002 ABGES Teilnehmer 010/007
Melder auBer Betrieb

Erste Abschaltung Ein Ereignis zuriick
Letzte Abschaltung Ein Ereignis vor
->Displayanzeige AU ->zum Bedienmenl

Alarm / Stérung

Die unterschiedlichen Pfeiltasten erméglichen ein Durchtasten der Betriebszustande und Ereignisse
mit den zugeordneten Klartexten in der angegebenen Richtung.

Stehen unterschiedliche Meldungsarten an, kann mittels Softkey “Displayanzeige” zu der Anzeige von
Alarmen sowie zu der Anzeige von Stérungen weitergeblattert werden. Im unteren Meldungsfenster
erscheint unabhéngig von der ausgewahlten Displayanzeige immer das Ereignis mit der h6chsten
Prioritat (Alarmmeldungen vor Stérungsmeldungen, Stérungsmeldungen vor Abschaltungen).

6.3 Displayanzeige - Storungen

06 OA eo@

001 STOER Gruppe 008 Schluss
Sofort Wartungsdienst informieren!

002 STOER Gruppe 012 Bruch
Sofort Wartungsdienst informieren

Erste Stérung Ein Ereignis zurlick

Letzte Stérung Ein Ereignis vor

->Displayanzeige ABGES/ALARM ->zum Bedienmenl
Abschaltung/Alarm

Zuerst Summer des Bedien- und Anzeigetableaus und des Brandmelder-Computers mittels Softkey
“Summer” quittieren.

Die unterschiedlichen Pfeiltasten ermdglichen ein Durchtasten der Betriebszustdnde und Ereignisse
mit den zugeordneten Klartexten in der angegebenen Richtung.

Stehen unterschiedliche Meldungsarten an, kann mittels Softkey “Displayanzeige” zu der Anzeige von
Abschaltungen sowie zu der Anzeige von Alarmen weitergeblattert werden. Im unteren Meldungs-
fenster erscheint unabhéngig von der ausgewahlten Displayanzeige immer das Ereignis mit der héch-
sten Prioritat (Alarmmeldungen vor Stérungsmeldungen, Stérungsmeldungen vor Abschaltungen).

Bei auftretenden Stérungsmeldungen wahrend des Betriebs des Brandmelder-Computers:
Errichter informieren und Displayanzeige mitteilen!
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6.4 Displayanzeige - Alarmmeldungen

00 oA O

001 FEUER Gruppe 010/009 man 10:30
Gebaude sofort verlassen!
Handmelder Treppenhaus

002 FEUER Gruppe 013/017 auto 10:32
Melder Biiro 1
Brennendes Papier

Softkey
Summer quittieren

Zuerst Summer des Bedien- und Anzeigetableaus und des Brandmelder-Computers mittels Softkey
“Summer” quittieren.

Die unterschiedlichen Pfeiltasten erméglichen ein Durchtasten der Betriebszustande und Ereignisse
mit den zugeordneten Klartexten in der angegebenen Richtung.

Stehen unterschiedliche Meldungsarten an, kann mittels Softkey “Displayanzeige” zu der Anzeige von
Stérungen sowie zu der Anzeige von Abschaltungen weitergebléattert werden. Im unteren Meldungs-
fenster erscheint unabhangig von der ausgewéhlten Displayanzeige immer das Ereignis mit der héch-
sten Prioritat (Alarmmeldungen vor Stérungsmeldungen, Stérungsmeldungen vor Abschaltungen).

Beachten Sie die Hinweise zur Schnelllibersicht fiir den Ernstfall in Kap. 2.1!

6.5 Bedienmenu - Funktionstasten

Q0 oA ol

Ereignisspeicher
Abschalten

Steuermakros

Einstellungen

zurlick

Sie haben die Méglichkeit, das System mittels den nachfolgend beschriebenen Softkey-Bedienfunktio-
nen zu bedienen. Alle méglichen Bedienfunktionen erfolgen von dem hier dargestellten Bedienmeni
aus.

Falls fir die Bedienung des Bedien- und Anzeigetableaus ein Bediencode hinterlegt ist
(Errichterprogrammierung), kann eine Bedienung erst nach Eingabe des entsprechenden

Codes erfolgen! Weitere Informationen zum Bediencode finden Sie in Kap. 6.5.10.1.
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6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

Funktionstaste “Ubertragungseinrichtung”

Durch Betéatigung dieser Taste kann die Ubertragungseinrichtung, “Ausgang Alarm” (UE) - zur
Feuerwehr abgeschaltet bzw. eingeschaltet werden.

Der abgeschaltete Zustand wird lhnen Uber die reduzierte Konturendarstellung des Softkeys
angezeigt.

Funktionstaste “Alarmverzégerung ein/aus”

Ist eine Alarmverzdgerungszeit (AV-Zeit) programmiert, kann durch diese Taste die Alarm-
verzdgerung ein bzw. ausgeschaltet werden. Der aktuell gultige Zustand wird durch den Zu-
stand “Sonne” (= AV - ein) und “Mond"” (= AV - aus) dargestellt. Je nach Programmierung
kann sie zwischen 1 Min. und 9 Min. liegen. Hinweise in Kap. 2.6 beachten!

Die Programmierung der Alarmverzogerungszeit sowie einer evil. Sperrzeit, wahrend der die
Alarmverzdgerung nicht eingeschaltet werden kann, erfolgt durch den Errichter bzw. innerhalb
der Bedienfunktion (FO7) direkt am Brandmelder-Computer.

Funktionstaste “Steuereinrichtung ein/aus”

Falls Ihr Brandmelder-Computer mit der Option “Steuereinrichtung” ausgebaut ist, kann durch
die Taste "SE ein-aus” die Steuerung ab- bzw. eingeschaltet werden. Die Steuereinrichtung
ermoglicht Steuerungsfunktionen bei Stérung, Abschaltung oder Alarm von Meldergruppen
(z.B. Klimaanlage aus).

Der abgeschaltete Zustand wird lhnen Uber die reduzierte Konturendarstellung des Softkeys
angezeigt.

Funktionstaste “Alarmierungseinrichtung ein/aus”

Durch Betétigung dieser Taste kann die Ansteuerung der akustischen Signalgeber
(Druckkammerlautsprecher) abgeschaltet bzw. wieder eingeschaltet werden. Im
abgeschalteten Zustand werden Alarmmeldungen akustisch nur mit dem Summer im Bedien-
und Anzeigetableau und im Brandmelder-Computer signalisiert.

Der abgeschaltete Zustand wird lhnen Uber die reduzierte Konturendarstellung des Softkeys
angezeigt.

Funktionstaste “Alarmierungseinrichtung quittieren”

Zur Quittierung (Stoppen) der akustischen Alarmgeber.

Funktionstaste “Riickstellen”

Mit Betatigung der Taste wird der Brandmelder-Computer wieder in den Ausgangszustand
gebracht. Angezeigte Meldungen, Stérungen oder Alarme werden zurlickgesetzt.
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6.5.7 Bedienmenii - Ereignisspeicher

Uber dieses Bedienmenii erfolgt der Zugriff auf die letzten 300 Ereignisse in chronologischer Reihen-
folge mit Datum und Uhrzeit.

06 oA o

FEUER Grupge 010/002 auto
04.07.01 17.59:32

Gebaude sofort verlassen
Melder in der Anmeldung

Erstes Ereignis Ein Ereignis zurlick

Ein Ereignis vor
->zum Bedienmen

Letztes Ereignis

Die unterschiedlichen Pfeiltasten ermoéglichen ein Durchtasten der Ereignisse mit den zugeordneten
Klartexten in der angegebenen Richtung.
Mittels Softkey “zuriick” kann zum vorherigen Bedienmeni zurlickgesprungen werden.

6.5.8 Bedienmenii - Abschalten
6.5.8.1 Abschalten von Meldergruppen

Nach Anwahl der Funktion, die gewlinschte Meldergruppe durch Betétigen der Pfeiltasten auswahlen:
Durch Betatigen des Softkeys “AUS” wird die Meldergruppe aus-,
durch Betétigen des Softkeys “EIN” wieder eingeschaltet.

Der abgeschaltete Zustand wird durch eine X-Markierung vor der Gruppennummer markiert.
Beispiel: X Gr. 009 Hauptgeb&ude 1. Stock

Mittels Softkey “zuriick” kann zum vorherigen Bedienmeni zuriickgesprungen werden.

Bei Ausschalten einer Meldergruppe bleiben die ihr zugeordneten Steuerfunktionen
weiterhin aktiv! Um Steuerfunktionen abzuschalten, miissen in der Bedienfunktion

“Abschaltung einzelner Teilnehmer” (Kap 6.3.8.2) die gewiinschten Teilnehmer z.B.
Steuermodule, Mastermodule und Parallelanzeigen explizit ausgeschaltet werden!

6.5.8.2 Abschalten von einzelnen Teilnehmern - Melder

Diese Bedienfunktion ermdglicht es, einzelne Teilnehmer der Brandmeldeanlage abzuschalten. Dabei
kénnen auch z.B. gezielt einzelne Melder, Steuermodule oder auch Mastermodule abgeschaltet wer-
den.
Um einzelne Teilnehmer abzuschalten ist zuerst die entsprechende Meldergruppe auszuwéhlen.
Besitzt die ausgewéhlte Meldergruppe Uber entsprechend programmierte Teilnehmer, erscheint der
Softkey “Teilnehmer”. Nach Betéatigen des Softkeys “Teilnehmer”, den gewiinschten Teilnehmer, bzw.
Melder ebenfalls durch Betatigen der Pfeiltasten auswéahlen:

Durch Betatigen des Softkeys “AUS” wird der Teilnehmer (Melder) aus-,

durch Betétigen des Softkeys “EIN” wieder eingeschaltet.

Der abgeschaltete Zustand wird durch eine X-Markierung vor der Teilnehmernummer markiert.
Beispiel: X Tn. 005 Handmelder Eingang

Mittels Softkey “zuriick” kann zum vorherigen Bedienmeni zuriickgesprungen werden.
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6.5.9 Bedienmenii - Steuermakros

Das Bedien- und Anzeigetableau besitzt die Mdglichkeit, bis zu 16 Bedienfunktionen (Bf) zu hinterle-
gen. Die Bedienfunktionen kénnen vom Errichter frei programmiert und mit Klartext hinterlegt werden.
Diese Art der Bedienung erméglicht eine besonders komfortable und einfache Méglichkeit, das Brand-
meldesysten zu handeln.
Die Bedienfunktionen kénnen durch Klartexte eindeutig hinterlegt werden:
Beispiele: Bf. 01 Melder AUS - Laderampe

Bf. 02 Melder EIN - Laderampe

Bf. 03 Haupteingang Betrieb AUS

Bf. 04 Haupteingang Betrieb EIN

Nach Anwahl der Funktion, die gewiinschte Bedienfunktion durch Betétigen der Pfeiltasten auswéh-
len. Durch Betatigen des Softkeys “Ausfiihren” wird das entsprechende Steuermakro ausgefihrt.

Mittels Softkey “zuriick” kann zum vorherigen Bedienmenii zurlickgesprungen werden.

6.5.10 Bedienmeni - Einstellungen

In diesem Bedienmenii kann der Code fur die Tastaturverriegelung programmiert, sowie die Landes-
sprache fir die Displayanzeige ausgewahlt werden.

Mittels Softkey “zurick” kann zum vorherigen Bedienmenii zuriickgesprungen werden.

6.5.10.1 Codeeingabe zur Tastaturverriegelung

Diese Bedienfunktion dient zum Verriegeln der Tastatur des Bedien- und Anzeigetableaus. Der hier
eingegebene Code hat nur Geltung auf das eine Bedien- und Anzeigetableau, nicht auf den Uiberge-
ordneten Brandmelder-Computer bzw. andere Bedien- und Anzeigetableaus. Bei mehreren Bedien-
und Anzeigetableaus an einem Brandmelder-Computer kdnnen auch unterschiedliche Codes pro-
grammiert werden.

Bei verriegelter Tastatur kénnen die Anzeigefunktionen (Abschaltungen, Stérungen und Alarme)
sowie bei Bedarf der Softkey “Summer quittieren” bedient werden. Samtliche sonstigen Bedienfunktio-
nen und Bedientasten sind nur nach Eingabe des von Ihnen hinterlegten 3stelligen nummerischen
Codes freigegeben. Bei Verlassen der Bedienmenis wird die Tastatur wieder verriegelt.

Nach Anwahl der dieser Bedienfunktion kann ein neuer Code programmiert werden. Achten Sie auf
die Softkeymeldungen und Anweisungen auf dem Display. Uber den Softkey “léschen” wird der Code
geldscht, die Bedienung des Bedien- und Anzeigetableaus ist wieder ohne Code mdéglich. Mittels
Softkey “zurlick” kann zum vorherigen Bedienmenii zuriickgesprungen werden.

6.5.10.2 Auswahl der Landessprache

Auswahl der Landessprache fir die Displayanzeige, es sind folgende Sprachen mdglich:
Deutsch, Englisch.

Gewiinschte Sprache ber entsprechenden Softkey auswéhlen und mittels Softkey “Eingabe” be-
statigen. Mittels Softkey “zuriick” kann zum vorherigen Bedienmeni zuriickgesprungen werden.
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7. Notizen
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