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1. MELDERGRUPPEN ALARM- UND STORUNGS AUSWERTUNG

Jede Meldergruppe besitzt zwei Anzeigen. Die rote LED zeigt den Alarm, die
gelbe LED eine Stdrung an. ‘

Eine Stérung bedeutet entweder einen Kurzschlu3 oder eine gedffnete
Meldergruppe. Die Storung wird blinkend angezeigt. Werden Melder der Serie
Aritech 700 verwendet, kann eine Stdrungsanzeige auch bedeuten, dal ein oder
mehrere Melder nicht mehr in ihrem nomalen Empfindlichkeitsbereich arbeiten,
(die gelbe LED am Melder wird blinken) oder der Melder einen nicht zu
reparierenden Hardware Fehler hat (die gelbe LED am Meider leuchtet standig).

Die gelbe LED an der Zentrale leuchtet sténdig, wenn eine Meldergruppe sich im Test
befindet, oder gesperrt wurde.

2. FREIGABE UND SPERREN SCHLUSSELSCHALTER

Ein Freigabe/Sperren Schlusselschatter ermdglicht die Bedienung der Zentrale.

Steht der Schitissel in Stellung SPERREN, sind nur der Summer Taster und der Alarm
Verzdgerungstaster in Funktion.

3. ALLGEMEINE ANZEIGEN

3.1 Feuer

Zwei rote LED's zeigen ein Feueralarm an.

3.2 Stérung

Stérungen kdnnen sein; (mehrere Stérungen zum selben Zeitpunkt sind mégich.)

1) Meldergruppen Stérung / Fehler

2) Fehler in der Spannungsversorgung
3) Prozessor Storung/Fehler
4) Signalgeber Stérung
5) HFM Stérung

33 Einrichtung gesperrt

Die gelbe LED zeigt eine oder mehrere der folgenden Sperrungen an:
1) Meldergruppe gesperrt
2) Signalgeber gesperrt
3) Alarm gesperrt

3.4 Stérung Netzteil

Die gelbe LED zeigt an:
1) Fehler in der Spannungsversorgung
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2) Kein Akku vorhanden, oder dieser wird nicht geladen
Beachte: Eine Storung in der Spannungsversorgung wird erst nach 60
Sekunden erkannt. Besteht die Stérung direkt nach Reset der Zentralen,
betrégt die Verzdgerungszeit 20 Sekunden.,

System Fehler

Die gelbe LED deutet auf einen Systemfehler, die kann sein:
1) Interner Speicherfehler
2) Fehler in der Zeitsteuerung
3) Watchdog Stérung
4) Kommunikationsstérung zu abgesetzten Komponenten {(FM 8XX/FR 8XX)

Prozessor in Betrieb

Die blinkende griine LED zeigt den normalen Betrieb an.

Betrieb

Die griine LED zeigt an, daf} die 24 Voit Versorgung fiir das System vorhanden ist.

Bedienungselemente

Alarm auslésen (Schliisselschalter Freigabe)

Ermdglicht die Reaktivierung der Signalgeber, wenn diese dekativiert wurden. Die
Funktion ist nur wéhrend eines Feueralarms in Funktion. Die rote LED zeigt an, ob die
Signalgeber aktivert sind.
Beachte: Die Meldergruppenrelais werden parallel angesteuerf, wenn Option F
ausgeschaltet ist.( Siehe Abschnitt 3.3).

Summer Abschalten (Schllisselschalter Freigabe/Sperren)

Der Summer wird bei jedem Alarm und jeder Stérung neu aktviert. Der Summer ist
statisch bei Feueralarm und intermittierend bei Stdrungen akiviert.

Der Summer wird durch die Summer AUS Taste stumm geschaltet. Die LED zeigt
dieses an.

Sirene Abschalten (Schlisselschalter Freigabe - EN54)

Der Taster wird die Signalgeber nach einem Feueralarm stumm schalten. Diese Aktion
ermoglicht die Unterbrechnung der Alarmverzégerung, wenn die Zentrale im NEN
Modus arbeitet.

Die Meldergruppen Relais werden zuriickgesetzt, wenn Option F ausgeschaltet ist.
(siehe Abschnitt 3.3).



1) Der HFM Verzégerungseingang mull geschlossen (gebriickt) sein. Siehe
Abschnitt 2.8.

2) Der Schlusselschalter muB in Stellung Freigabe stehen.

b) Umschaltung auf AUS

Folgende Bedingungen um die Verzdgerung auszuschalten:
1) Der HFM Verzégerungseingang muf offen sein.

2) Der Taster AN / AUS muf? gedriickt werden, egal weiche Stellung der
Schliisselschalter besitzt.

5.3 Funktion der HFM Verzégerung

1. Unverzégert AN

a) Wenn die Verzdgerung ausgeschaliet ist, wird ein Alarm unverzdgert
angezeigt.

b) Ist die Meldergruppe fiir Druckknopfmelder programmiert (siehe Abschnitt 4.8)
wird jede Verzégerung ignoriert.

c) Ist die Verzbégerung aktiv, wird ein Wechsel von AN nach AUS den Alarm
unverzégert anzeigen.

2 Verzdgerter Alarm

Soll die Verzégerung wahrend eines Alarms aktviert sein, miissen folgende
Voraussetzung erfillt sein:

a) Die Meldergruppe muB fiir automatische Melder programmiert sein.

b) Wird die Zentrale im NEN Modus betrieben, miissen die Signalgeber eine
Minute still geschaltet sein.

54 Sperrung des HFM Alarms (Schlilsselschalter Freigababe)

Der Alarm Ausgang kann {ber diesen Schalter gesperrt werden. Die LED zeigt statisch
die Sperrung an.

Wird der Ausgang wihrend eines Alarms gesperrt, wird dies durch eine schnell
blinkende LED zur Warnung angezeigt. Um dies rlickgdngig zu machen, stellen Sie
den Schliisselschalter auf Stellung Sperren oder dricken Sie den Taster flr die
Sperrung.

55 HFM Stérung

Der Alarm Ausgang ist Uberwacht. Bei einer Stérung wird dieses (ber eine blinkende
LED angezeigt.
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6.1

6.2

oder

TEST FUNKTION (Schliisselschalter Freigabe)

Getestet werden kénnen:

1) Signaigeber

2) Alarm Ausgang

3) Meldergruppen
Der Testschalter wird sequentiell die Signalgeber, den Alarmausgang und die
Meldergruppen wie nachfolgend beschrieben testen.

Auswahl der ersten Komponente fir den Test

a) Driicken Sie den Test Schalter.
b) Die Test LED wird schnell blinken.

c)Bei jedem erneuten Driicken wird die entsprechende Stdrungs LED der gewéhiten
Komponente schnell blinken.

d)ist die gewlnschte Komponente gewéhit, drehen Sie den Schiiisselschalter von
Freigabe nach Sperrung.

Beachte: Ist die gewdhite Komponente in Alarm oder aktive, ist ein Test nicht
mdglich.

e) Werden die Signalgeber oder der Alarm Ausgang gewdhit, werden diese im
Sekunden Takt aktviert.

Ist eine Meldergruppe gewahit, wird bei jeder Ausldsung eines Sensors die Alarm
LED der Meidergruppe leuchten. Kein Ausgang oder andere LED’s werden
aktiviert.

Je nach DIP Schalter H Stellung (siehe Abschnitt 3.3) mu} die Meldergruppe
manuell Uber den Reset Schalter zuriickgesetzt werden, oder die Rlcksetzung
erfolgt nach 10 Sekunden automatisch. Die Automatik wird die Meldergruppe alle
10 Sekunden zurlicksetzen bis keine Alarmbedingung mehr vorliegt.

Beachte:Alle anderen Meldergruppen sind in Bereitschaft und werden Alarme
und Sténingen weiterleiten.

Andere Komponenten/Meldergruppen fir den Test auswéhlen oder den
Test beenden. (Schliisseischalter Freigabe)

a) Den Test Schalter driicken.
b) Die Test LED wird schnell blinken.

c) tJm den Test zu beenden, den Schliisselschalter auf Sperren stellen
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7

d) den Test Schalter so lange betatigen, bis die Storungs LED der gewiinschten
Komponente oder Meidergruppe leuchtet.

Drehen Sie den Schiiisselschalter in Stellung Sperren.
Beachte: Befindet sich eine getestete Meldergruppe noch in Alarm, mull diese
vor Ende des Test Uber die Reset Funktion zuriickgesefzt werden.

SPERRUNG VON MELDERGRUPPEN UND SIGNALGEBER

(Schilsselschalter Freigabe)

71

7.2

Signalgeber sperren / entsperren

1) Schalten Sie den Schliisselschalter in Stellung Freigabe.

- 2) Drucken Sie einmal den Signalgeber Sperrungs Schalter.

3) Die Signalgeber Stérungs LED wird schnell blinken.

4) Schalten Sie den Schlusselschalter in Stellung Sperren.

5) Die Signalgeber Stérungs LED ist jetzt statisch an.
6) Wurden die Signalgeber gesperrt, kbnnen Sie bei einem Alarm entsperrt
werden. (wie oben beschrieben). Bevor der Schllisselschalter in Stellung Sperren

gedreht wird, zeigt die LED ,Alarm auslésen“ blinkend an, dal die Signalgeber jetzt
aktiviert werden kdnnen.

Meldergruppen sperren / entsperren

Jede Meldergruppe kann unabhéngig freigeschaltet oder gesperrt werden. Die gelbe

“Stérungs LED wird die Sperrung statisch anzeigen.

7.2.1  Auswahi der Meldergruppe
1) Schalten Sie den Schilisselschalter in Stellung Freigabe.
2) Driicken Sie einmal den Signalgeber Sperrungs Schalter.

3) Driicken Sie den Signalgeber Sperrungs Schalter so lange bis die gewinschte
Meldergruppe ausgewénhit ist.

4) Schalten Sie den Schlisselschalter in Steliung Sperren.
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44 Reset / Test / LED + Summer
Schiisselschalter Freigabe Reset und LED Test
Schilusselschalter Sperren LED Test
Nach Betatigung dieser Taste flhrt die Zentrale einen Reset durch, die Aktion dauert
ca. 4 Sekunden.
4.5 Test (Schlusselschalter Freigabe)
Nach Betatigung dieser Taste kénnen Signalgeber, Alarmrelais und Meldergruppen
getestet werden. Werden Signalgeber und Alarmrelais getestet, fihrt dieses
unmittelbar zur Aktivierung. Meldergruppen kdnnen nur einzeln getestet werden, aile
anderen Meldergruppen sind weiterhin in Bereitschaft. im Abschnitt 4.6 wird der Test
ausfithrich eriéutenrt.
46 Sirene Aus /Stérung (Schliisselschalter Freigabe)
Uber diesen Taster werden die Signalgeber gesperrt. Dieser Taster wird auch fir die
Testfunktion der Meldergruppen genutzt. Siehe Abschnitt 4.7 fir weitere
Erauterungen.
Die LED besitzt drei Funktionen:
a) Normaler Blinkmodus - zeigt eine Signalgeber Stérung, dies kann sein:
1) Die Leitung zu den Signalgeber ist hochohmig
2) Die Leitung zu den Signaigeber ist kurzgeschlossen
3) Die Sicherung ist defekt
b) LED sténdig AN - zeigt die Sperrung der Signalgeber an.
c) Schneller Blinkmodus - zeigt sowoh! eine Sperrung der Signalgeber als auch
die Sperrung einer Meldergruppe an.
5. Hauptfeuermelder
Die rote LED zeigt die Auslésung an. Dieses kann nicht durch Driicken der Signalgeber
AUS Taste geltscht werden.
5.1 Sofort - Verzdgert
Das Atarmsignal kann verztgert werden oder direkt auslésen. Zwei LED's zeigen den
Status an.
52 Stérung AUS

a) Umschaltung auf AN

Soll die Verzdgerung ausgeschaltet sein, missen folgende Bedingungen firr die
Umschaltung erfilit sein:
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SERIE FP 800

Konventionelle Brandmeldezentrale

INSTALLATION, KONFIGURATION
UND DETAILIERTE BESCHREIBUNGEN

Handbuch REV 6.2 - 1.0 D September 1998
( Fur Software Versionen 4.0 oder héher)

FP804 - 4 Meldergruppen
FP808 - 8 Meldergruppen
FP816 - 16 Meldergruppen
FP824 - 24 Meldergruppen
FP832 - 32 Meldergruppen

PRODUKT CODE : LKFP803
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1.1

MELDERGRUPPEN DESIGN

Der AnschluR an die Meldergruppen sollte in Abstimmung mit den allgemein
akzeptierten Richtlinien (wie EN54) erfoigen.

Die Brandmeldezentrale ist ausgelegt sowohl Kurzschilsse und Unterbrechungen
wie auch Alarmkonditionen zu erkennen. Die Spezifikationen sind wie folgt:

1)  Die Akku Spannung sollte immer zwischen 21V - 28V DC betragen.

2)  Der AbschluBwiderstand betragt 5K6 + 5% 0,5W.

3) Der Leitungswiderstand sollte 50 Ohm nicht Gberschreiten.

4)  Alarmwiderstand 200 - 900 (nominal 560) Ohm 2W Minimum.

5) Die empfohlene maximale Anzahl automatischer Melder pro MG betragt 20.

6) Tests sollten fur alle Komponenten regelmaBig durchgefihrt werden.

7) Die Kabel der Meldergruppen dirfen keine Verbindung zur Schutzerde
aufweisen.

ANSCHLUR VON DRUCKKNOPFMELDERN

Um einen Feueralarm Gber einen Druckknopfmelder zu generieren, mul ein 560
Ohm 2W Widerstand parallel zur Meldergruppe angeschlossen werden.
Nachfolgend Beispiele fur Serie 700 und riicksetzfahige Druckknopfmelder:

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 1

Iﬁﬁm‘“ 2 sy DET TOWROL
SV TRy SR Lo O 5 BNy
i 10 RS
NG ¥

By -
2 W T 2
ne : ; = 7
ey — hefineN £ SEGnRW

CONFIGURATION 2 CONFIGURATION 2
F@a]r"mo s - [v“;“aa s _/U
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I Jeetna

@y WS [k oW
N0 —
@y W UTH ssanw
NG
et @y

TYPICAL GLASS FREE  CALL PGINT

cantr
\DET:
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INSTALLATION

2.

2.1 MONTAGE UND KABELEINFUHRUNG (Siehe Bild 2)

dafk der Bediener

Die Brandmeldezentrale solite so an die Wand montiert werden

5mm

Vier

Bedieneinrichtung hat.
Befestigungslécher sind auf der Riickwand fiir die Montage vorhanden.

und die

Zugriff auf die Anzeigen
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Bild 1 - Zentalen Layout
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2.1.1 Mehrsprachige Beschriftung (Siehe Bild 1)

Drei Textstreifen werden pro Landessprache angeboten. Diese sind wie folgt
beschriftet:

1 Allgemeine Anzeigen
2 Bedienungselemente
3 Hauptfeuermelder

Die Textstreifen werden in die Offnungen an der Oberseite der Frontplatte
eingeschoben.

21.2 Meldergruppen Beschriftung (Siehe Bild 1)

Die Textstreifen fir die Meldergruppen Beschriftung werden von unten in die
entsprechenden Offnungen an der Frontplatte eingeschoben.

2.2 NETZTEIL UND STROMVERSORGUNG

Die Eingangsspannung betragt 230V AC + 10% 50Hz.
Jedes Model besitzt ein Netzladeteil fur 24V Akkus.

Die notwendige Akku Kapazitat fur 72 Stunden Standby Betrieb und der
Ladesstrom sind Zentralen abhéangig:

Ladestrom | bendtigter | Leistung
Akku
FP804 0.76 A 18 AH 50 VA
FP808 0.775 A 18 AH 50 VA
FP816 1.9A 45AH 120 VA
FP824 1.9A 45AH 120 VA
FP832 28A 63AH 160 VA

Fir weitere Einzelheiten = siehe Abschnitt 5

2.3 ANSCHLUB NETZTEIL

Bild 2 zeigt die Anschliisse des Netzteils

Wichtige Information:

a) 230 V AC Versorgung muf direkt von einem unabhéngigen Sicherungsautomat
nahe bei der Zentrale entnommen werden. Der Sicherheitsautomat muf® Bipolar
sein mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm. Der Sicherungsautomat
muB direkt neben der Zentrale montiert werden.

b) Das Kabel solite einen Querschnitt von 3 x 1.5°mm ( L - N - Erde) besitzen.

FP800 REV 6.2 -3-
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¢) Die Zentrale mul geerdet werden, Gber eine Verbindung der Schutzerde mit der
entsprechenden Klemme des Zentralengehduses.

d) Die Meldergruppen, Relais und Akkus darfen keine Verbindung zur Schutzerde
besitzen.

e) Nur die Akkus werden an die Klemmen fir die Akku Ladung angeschlossen. Alle
anderen Verbraucher werden an den 24 Volt Ausgang angeschlossen.

f) Werden Akkus angeschlossen mul} der 1 K Ohm Widerstand und die Diode, die
werksseitig vorhanden sind, entfernt werden.

"] EARTH STUD
L N Earth
|hh}——-h
' - + ARTH
24 VOLT BATTERY V
SET Pow
24y ER
TO ANCILLIARY FIRE PAN JUTION
EQUIPNMENT

Bild 2 - Netzteil Verkabelung

2.4 MELDERGRUPPEN

Die Meldergruppen werden wie in Bild 4 beschreiben verschaltet.

Jede Zone wird mit einem 5K6 + 5% 0,5W Widerstand am letzten Melder
abgeschlossen. Auch alle nicht benutzten Meldergruppen missen mit diesem
Widerstand abgeschlossen werden.

FP800 REV 6.2 -4-
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Bild 3 - Meldergruppen Anschiufl Platine
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2.4.1 Meldergruppen Interface Konfiguration (Siehe Bild 4)

Die Briicken fur die Konfiguration der Platine befinden sich in der oberen Mitte der
‘Platine.

CE=-FP=d21-2 1|

st

Only ONE link of these
four must be c¢onnected

000
oco0a Boord 1 Zorm 1 — Zora B
ggzg Hoard 2 Zoe 9 - Zone 16
ocgoo
odao Boad3  Zone 17 — Zonw 24
saoo
ooD Board 4 Zone 25 — Zone 32

Bild 4 - Meldergruppen Interface Konfiguration
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2.5 SIGNALGEBER UND HFM AUSGANG (Siehe Bild 5)

B EOL

5K8 EOL

RESISTOR

RESISTOR

BELL POLARITY SHOWN IN
THE ALARM CONDITION

CE-FP—420-2

COMMON FIRE
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THE NORMAL STATE

\
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FAULT RELAY SHOWN
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]
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COMMON LOGIC P.C.B.
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o
-
]

FIRE BRIGADE FUSE
500ma
(0.84)

p—

nschitisse

Bild 5 - Haupt Alarm A

Beide Ausginge, der Signalgeber wie auch der HFM Alarm Ausgang sind auf

KurzschluR und Unterbrechung Gberwacht. (Polaritdts Umkehrung).

Die Signalgeber oder die Relais werden wie in Bild 6 angeschlossen.

BELLS OR

o2

SOUNDER

OR RELAY

FIRE BRIGADE

Bild 6 - Signalgeber und Feuer Alarm Anschiul3
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2.5.1. Anschluf? Signalgeber Aritech AS263/264.
Sieh Appendix D

252 Sicherungswerte fiir Signalgeber und HFM Alarm Ausgang

Der HFM Ausgang ist fur 100mA @ 24V ausgelegt.
Sicherung: 500mA

Sicherungswerte siehe Bild 5.

2.6 STORUNGSRELAIS UND FEUERALARM AUSGANG (Siehe Bild 5)

Ein allgemeiner Stérungsausgang und ein Feueralarm Ausgang stehen zur

Verfligung.
Die Schaltleistung betratgt: 2A @ 24V DC

2.7 MELDERGRUPPEN RELAIS AUSGANGE (Optional) (Siehe Bild 7)

Fir jede Meldergruppe kann ein Relais positioniert werden. Die Sockel befinden

sich auf der rechten Seite der Meldergruppen Platine.
Jedes Klemmen Paar ist mit den NC Kontakten des Relais verbunden..

Typische Relais sind:
1) FEME Miniature Relay ZFHA 00224
2) Takamisawa RZ - 24W
3) Siemens V23102-A0007-A101
Pin 1 des Relais (Spule) wird in Richtung der Platine eingesteckt.

Vv CEFP—421-2 ZONE

1 (® 7 (25
2 (10} (18) (26)

3 (1 (9 (27

4« (12) {(20) (28)

5 (13) (21) (29)
6 (14) (22) (30)

7 (15 (23 (31

B (18) (23) (32)

Attt

(s ]o]fs]e] 00|00 Qo|oo|oojoQ

Terminals located
on RH.S of Zone
Interface Board
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uppen Relais Ausgénge

2.8 HFM ALARM VERZGGERUNGS WECHSELSTEUEREINGANG (Bild 8)

FIRE BRIGADE DELAY

OVERDE
CURRENT LOOP
NORMALLY CLOSED CPU POWER SUPPLY TERMINALS FOR
— A HARNESS CONNECTION TO REPEATERS/
FIRENAN'S PANEL
0 O v

TOP VIEW OF CPU BOARD

Bild 8 - Oberseite der CPU Plaline

Ein Eingang steht zur Verfigung, der die automatische Umschaltung der HFM

Verzégerung von AN nach AUS erméglicht. Er befindet sich oben links auf der

CPU Platine.

Der Kontakt muf3 potentialfrei sein. Ist der Kontakt geschlossen, kann manuell AN
oder AUS geschaltet werden. Ist der Kontakt gedffnet, ist die Verzégerung AUS

geschaltet.

2.9 CURRENT LOOP EINGANG/AUSGANG (Siehe Bild 8)

Ein serieller Current Loop steht zur Verfigung um externe Bedien- und
Anzeigetableaus und/oder Feuerwehrbedienfelder anzuschalten. Siehe Appendix A

und B.

3. BRANDMELDEZENTRALEN KONFIGURATION
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3.1 ALLGEMEINES

Es gibt zwei Arten um Einstellungen vorzunehmen:
Typ 1 Widerstandsbriicken werden wenn notwendig durchtrennt.
Typ 2 DIP Schalter fur Optionen, die jederzeit wieder verdndert werden kdnnen,

Detaillierte Beschreibungen hierzu finden Sie im Kapitel 4.
Beachte: 1. Eine Anderung kann nur im spannungslosen Zustand erfolgen.
2. Die DIP Schalter E - H und der konnen zu jeder Zeit gedndert
werden.
3. Jede Anderung wird erst nach Reset der Zentrale wirksam.
Sollte es notwendig sein, eine Widerstandbriicke zu erneuern, benutzen Sie einen
Widerstand < 1000 Ohm oder eine Drahtbriicke.

3.2 ZENTRALEN GRUNDEINSTELLUNGEN UND RS232 SPRACH

OPTIONEN
OPTION
SETTINGS QPERATION LANGUAGE ZONE RELAY
FACTORY
SETTING EN54 ENGLISH N/0 {(normaily open)
ARG
ENS4 DUTCH N/D
ENS4 FRENCH N/D
W]
[ EN54 TALIAN N/D
2Ec T
H I ENS4 GERMAN N/O
| W]
I ENS4 SPANISH N/D
T
[ ENS4 PORTUGESE N/O
0]
NEN DUTCH N/D

-SEms- RESISTOR N

=2 RESISTOR CUT
(=SWITCH DPEN)
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OPTION
SETTING OPERATION LANGUAGE ZONE RELAY
m ENG4 GRAPHIC N/Q (normally open)
M NEN GRAPHIC N/O
ﬂ EN54 ENGLISH N/C (normally ciosed)
ENS4 DUTCH N/C
ENS4 FRENCH N/C
NEN DUCH  N/C
] EN54 GRAPHIC N/C
AN
NEN GRAPHIC N/C

== R 0P

Bild 9

Bild 10

3.3 OPTIONEN SCHALTER E-H
(Siehe Bild 11)

SWITCH
Lol 3 | on
\UUUU ‘M_OFF
OPTIONS ABCD EFGH

Bild 11

Option E
SCHALTER AN - Automatische Melder geben unverzdgert Alam.

AUS - Automatische Melder benétigen 2 Auslésungen fur einen
Alarm (30 Sek. Verzoégerung).

Option F

FP800 REV 8.2 -10-
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SCHALTER

Option G

SCHALTER

Option H
SCHALTER

AN - Meldergruppen Relais aktiviert parallel zum Alarmrelais und
deaktiviert bei Reset.

AUS - Meldergruppen Relais aktiviert und deaktiviert parallel zum
Signalgeberausgang.

AN - Am RS232 stehen Texte und Graphiken entsprechen der
Schalterstellung A - D zur Verfigung.

AUS - Am RS232 stehen Diagnosetexte flir Wartungszwecke zur
Verfigung.
Beachte: Die RS232 Adapter Platine ist fir Text oder
Graphik Ausgabe notwendig. ( Option: Siehe Appendix C)

AN - Ein Alarm einer Test Meldergruppe muf} pro Meldergruppe
manuell an der Zentrale zurlickgesetzt werden. (Reset)

AUS - Ein Alarm einer Test Meldergruppe wird selbststéndig
zurtckgesetzt.

3.4 FEUERALARM VERZOGERUNGS SCHALTER

(Siehe Bild 12)

Diese Schalter bestimmen die Verzégerungszéit des Feueralarms in Minuten. Die
Zeit kann zwischen 0 und 10 Minuten eingestellt werden. Weitere Erlduterung
finden Sie in Kapitel 4.5.

SWITCH DELAY TME (MINUTES)
1 2 4 B

(factory wsetting)
SWITCH

3.5 REPEATER SCHALTER

FP800 REV 6.2
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Wenn keine externen Bedien- und Anzeigetableaus oder externe Ausgangs
Erweiterungen angeschlossen sind, mussen alle Briicken vorhanden sein. Siehe
Appendix A and B.

3.6 FUNKTION DRUCKKNOPFMELDER/ AUTOMATISCHE MELDER
(Siehe Bild 13)

slu‘:a)
- —-18)
- - 24)
32)

ZONE “T
(9
Q7
(25

LI ] (| —

[ N P —— ,
! | S
L ——H

| —

Bild 13

Widerstand vorhanden (werksseitig)
Die Meldergruppe ist fiir Druckknopfmelder konfiguriert. Die Alarmverzdgerung ist
ausgeschaltet.

Widerstand nicht vorhanden
Die Meldergruppe ist fur automatische Melder konfiguriert.

Ein Feueralarm wird entweder sofort oder nach 30 Sekunden Verzdgerung
ausgeldst, abhangig von der Einstellung der Option E. (Siehe Bild 4).

Der Alarm wird verzégert, wenn dies programmiert wurde.

FP800 REV 6.2 12
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ARBEITSWEISE

(Siehe Bild 14}

4,

=

© SIGNAL

O DELAY OFF

O DELAY ON
FAl.ILTé
DISAB

0

NABLE
SABLE

I

(e Xal}
O 018
[sRell )

on

ALARMS
SILENCE
BUZZER
SILENCE
BELLS

;

o]

il

BELL FAULT
JDISABLE

A

O TEST

__ZOM§

[+]

[e Rl ]
oon
o on
[eRelb]
o Q4
jelelt ]
[sXel! ]
oo

214
OENERAL INDICATORS

© © FIRE
O  FAULT

LE

DISABI
SUPPLY
FAULT

(o]
(o]

[T

PROCESSOR
IOWE

SYSTEM
FAULT
RUNNNO
O  SUPPLY ON
o011
o0s
cos
Q D25
o ON
oo
ooOn

Bild 1" 4- Zenfraleh Vo}défé;is:cht

13-
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4.1 MELDERGRUPPEN ALARM- UND STORUNGS AUSWERTUNG

Jede Meldergruppe besitzt zwei Anzeigen. Die rote LED zeigt den Alarm, die

gelbe

LED eine Stérung an.

Eine Stérung bedeutet entweder einen KurzschluR oder eine gedffnete
Meldergruppe. Die Stérung wird blinkend angezeigt. Werden Melder der
Serie Aritech 700 verwendet, kann eine Stérungsanzeige auch bedeuten,
daf ein oder mehrere Melder nicht mehr in ihrem normalen
Empfindlichkeitsbereich arbeiten, (die gelbe LED am Melder wird blinken)

oder der Melder einen nicht zu reparierenden Hardware Fehler hat (die gelbe

LED am Melder leuchtet sténdig).

Die gelbe LED an der Zentrale leuchtet sténdig, wenn eine Meldergruppe sich im

Test befindet, oder gesperrt wurde.

4.2 FREIGABE UND SPERREN SCHLUSSELSCHALTER

Ein Freigabe/Sperren Schllsselschalter erméglicht die Bedienung der Zentrale.

Steht der Schlussel in Stellung SPERREN, sind nur der Summer Taster und der

Alarm Verzégerungstaster in Funktion.

4.3 ALLGEMEINE ANZEIGEN

4.3.1

Feuer

Zwei rote LED's zeigen ein Feueralarm an.

432 Stérung

Stérungen kénnen sein: {mehrere Stérungen zum selben Zeitpunkt sind mégich.)

1)
2)
3)
4)
5)

Meldergruppen Stérung / Fehler
Fehler in der Spannungsversorgung
Prozessor Stérung/Fehler
Signalgeber Stérung

HFM Stérung

43.3 Einrichtung gesperrt

Die gelbe LED zeigt eine oder mehrere der folgenden Sperrungen an:

1)
2)
3)

Meldergruppe gesperrt
Signalgeber gesperrt

Alarm gesperrt

4.3.4 Storung Netzteil

FP800 REV 6.2
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Die gelbe LED zeigt an:
1) Fehler in der Spannungsversorgung
2) Kein Akku vorhanden, oder dieser wird nicht geladen
Beachte: Eine Stérung in der Spannungsversorgung wird erst nach 60
Sekunden erkannt. Besteht die Stérung direkt nach Reset der
Zentralen, betragt die Verzdégerungszeit 20 Sekunden.

435 System Fehler

Die gelbe LED deutet auf einen Systemfehler, die kann sein:
1) Interner Speicherfehler
2) Fehler in der Zeitsteuerung
3) Watchdog Stérung
4) Kommunikationsstérung zu abgesetzten Komponenten (FM 8XX/FR 8XX)

436 Prozessor in Betrieb

Die blinkende griine LED zeigt den normalen Betrieb an.

437 Betrieb

Die grine LED zeigt an, dal} die 24 Volt Versorgung fur das System vorhanden ist.

4.4 Bedienungs@nte

441 Alarm auslésen (Schliisselschalter Freigabe)

Erméglicht die Reaktivierung der Signalgeber, wenn diese dekativiert wurden. Die
Funktion ist nur wahrend eines Feueralarms in Funktion. Die rote LED zeigt an, ob

die Signalgeber aktivert sind.
Beachte: Die Meldergruppenrelais werden parallel angesteuert, wenn
Option F ausgeschaltet ist.{ Siehe Abschnift 3.3).

4472 Summer Abschalten (Schlusselschalter Freigabe/Sperren)

Der Summer wird bei jedem Alarm und jeder Stérung neu aktviert. Der Summer ist
statisch bei Feueralarm und intermittierend bei Stérungen akiviert.

Der Summer wird durch die Summer AUS Taste stumm geschaltet. Die LED zeigt
dieses an.

443 Sirene Abschalten (Schilisselschalter Freigabe - EN54)

Der Taster wird die Signalgeber nach einem Feueralarm stumm schalten. Diese
Aktion erméglicht die Unterbrechnung der Alarmverzégerung, wenn die Zentrale im
NEN Modus arbeitet.
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Die Meidergruppen Relais werden zuriickgesetzt, wenn Option F ausgeschaltet ist.
{siehe Abschnitt 3.3).

444 Reset / Test / LED + Summer

SchlUsselschalter Freigabe Reset und LED Test

Schllsselschalter Sperren LED Test

Nach Betatigung dieser Taste flhrt die Zentrale einen Reset durch, die Aktion
dauert ca. 4 Sekunden.

445 Test (Schllsselschalter Freigabe)

Nach Betatigung dieser Taste koénnen Signalgeber, Alarmrelais und
Meldergruppen getestet werden. Werden Signalgeber und Alarmrelais getestet,
fihrt dieses unmittelbar zur Aktivierung. Meldergruppen kdénnen nur einzeln
getestet werden, alle anderen Meldergruppen sind weiterhin in Bereitschaft. Im
Abschnitt 4.6 wird der Test ausfiihrlich erlautert.

446 Sirene Aus /Stérung {Schlisselschalter Freigabe)

Uber diesen Taster werden die Signalgeber gesperrt. Dieser Taster wird auch flr
die Testfunktion der Meldergruppen genutzt. Siehe Abschnitt 4.7 fir weitere
Erlduterungen.

Die LED besitzt drei Funktionen:

a) Normaler Blinkmodus - zeigt eine Signalgeber Stérung, dies kann sein;

1) Die Leitung zu den Signaigeber ist hochohmig
2) Die Leitung zu den Signalgeber ist kurzgeschlossen
3) Die Sicherung ist defekt
b} LED stiandig AN - zeigt die Sperrung der Signalgeber an.

¢) Schneller Blinkmodus - zeigt sowohl| eine Sperrung der Signalgeber als auch
die Sperrung einer Meldergruppe an.

4.5 Hauptfeuermelder

Die rote LED zeigt die Ausldsung an. Dieses kann nicht durch Driicken der
Signalgeber AUS Taste geléscht werden.

45.1 Sofort - Verzégert

Das Alarmsignal kann verztigert werden oder direkt auslésen. Zwei LED’s zeigen
den Status an.

452 Stérung AUS

FP800 REV 6.2 -16-
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a)

Umschaltung auf AN

Soll die Verzogerung ausgeschaltet sein, massen folgende Bedingungen fir die
Umschaltung erfillt sein:

b)

1) Der HFM Verzégerungseingang mul geschlossen (gebrickt) sein. Siehe

Abschnitt 2.8.

2) Der Schlisselschalter muf in Stellung Freigabe stehen.

Umschaltung auf AUS

Folgende Bedingungen um die Verzégerung auszuschalten:

453

2

1) Der HFM Verzdgerungseingang muf offen sein.

2) Der Taster AN / AUS mull gedrickt werden, egal welche Stellung der
Schilsselschalter besitzt.

Funktion der HFM Verztgerung

Unverzégert AN

a) Wenn die Verzdgerung ausgeschaltet ist, wird ein Alarm unverzégert
angezeigt.

b) Ist die Meldergruppe fur Druckknopfmelder programmiert (siche Abschnitt
4.8) wird jede Verzégerung ignoriert.

c) Ist die Verzdgerung aktiv, wird ein Wechsel von AN nach AUS den Alarm
unverzdgert anzeigen.

Verzégerter Alarm

Soll die Verztégerung wahrend eines Alarms aktviert sein, mussen folgende
Voraussetzung erflllt sein:

454

a) Die Meldergruppe muB fiir automatische Melder programmiert sein.

b) Wird die Zentrale im NEN Modus betrieben, miissen die Signalgeber eine
Minute still geschaltet sein.

Sperrung des HFM Alarms (Schllsselschalter Freigababe)

Der Alarm Ausgang kann Uber diesen Schaiter gesperrt werden. Die LED zeigt
statisch die Sperrung an.

Wird der Ausgang wahrend eines Alarms gesperrt, wird dies durch eine schnell
blinkende LED zur Warnung angezeigt. Um dies rlickgangig zu machen, stellen
Sie den Schlusselschalter auf Stellung Sperren oder driicken Sie den Taster fur die
Sperrung.
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45.5

4.6

4.6.1

4.6.2

HFM Stérung

Der Alarm Ausgang ist Uberwacht. Bei einer Stérung wird dieses Uber eine
blinkende LED angezeigt.

TEST FUNKTION (Schliisselschalter Freigabe)

Getestet werden kénnen:

1)

Signalgeber

2) Alarm Ausgang
3) Meldergruppen

Der Testschalter wird sequentiell die Signalgeber, den Alarmausgang und die
Meldergruppen wie nachfolgend beschrieben testen.

Auswahl der ersten Komponente fir den Test

a) Dricken Sie den Test Schalter.

b) Die Test LED wird schnell blinken.

c)Bei jedem erneuten Dricken wird die entsprechende Stérungs LED der
gewdhlten Komponente schnell blinken.

d)Ist die gewlinschte Komponente gewahlt, drehen Sie den Schllsselschalter von

Freigabe nach Sperrung.

Beachte:  Ist die gewéhlte Komponente in Alarm oder aktive, ist ein Test
nicht méglich.

e) Werden die Signalgeber oder der Alarm Ausgang gewahlt, werden diese im
Sekunden Takt aktviert.

Ist eine Meldergruppe gewdéhlt, wird bei jeder Auslosung eines Sensors die
Alarm LED der Meldergruppe leuchten. Kein Ausgang oder andere LED’s
werden aktiviert.

Je nach DIP Schalter H Stellung (siehe Abschnitt 3.3) muf} die Meldergruppe
manuell Gber den Reset Schalter zurlckgesetzt werden, oder die
Ricksetzung erfolgt nach 10 Sekunden automatisch. Die Automatik wird die
Meldergruppe alle 10 Sekunden zuriicksetzen bis keine Alarmbedingung
mehr vorliegt.

Beachte:Alfe anderen Meldergruppen sind in Bereitschaft und werden Alarme
und Stérungen weiterleiten.

Andere Komponenten/Meldergruppen fiir den Test auswahlen oder
den Test beenden. (Schlisselschalter Freigabe)

a) Den Test Schalter driicken.
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b) Die Test LED wird schnell blinken.
¢)  Um den Test zu beenden, den Schilsseischalter auf Sperren stellen
oder

d) den Test Schalter so lange betatigen, bis die Stérungs LED der
gewiinschten Komponente oder Meldergruppe leuchtet.

Drehen Sie den Schilsselschaiter in Stellung Sperren.
Beachte:  Befindet sich eine getestete Meldergruppe noch in Alarm, muf3 diese

vor Ende des Test dber die Reset Funktion zuriickgesetzt werden.

4.7 SPERRUNG VON MELDERGRUPPEN UND SIGNALGEBER
(Schliisselschalter Freigabe)

471 Signalgeber sperren / entsperren

1)  Schalten Sie den Schlusselschalter in Stellung Freigabe.

2)  Dricken Sie einmal den Signalgeber Sperrungs Schalter.

3) Die Signalgeber Stérungs LED wird schnell blinken.

4)  Schalten Sie den Schliisselschalter in Stellung Sperren.

5) Die Signalgeber Stérungs LED ist jetzt statisch an.

6) Wurden die Signalgeber gesperrt, kbnnen Sie bei einem Alarm entsperrt
werden. (wie oben beschrieben). Bevor der Schllsselschalter in Stellung Sperren

gedreht wird, zeigt die LED ,Alarm auslésen” blinkend an, dal die Signaigeber
jetzt aktiviert werden kénnen.

4.7.2 Meldergruppen sperren / entsperren

Jede Meldergruppe kann unabhangig freigeschaltet oder gesperrt werden. Die
gelbe Stérungs LED wird die Sperrung statisch anzeigen.

4.7.2.1 Auswahl der Meldergruppe

1) Schalten Sie den Schlisselschalter in Stellung Freigabe.

2) Driicken Sie einmal den Signalgeber Sperrungs Schalter.

3) Drucken Sie den Signalgeber Sperrungs Schalter so lange bis die gewiinschte

Meldergruppe ausgewahlt ist.
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4.8

481

4.8.2

4.9

4.9.1

4) Schalten Sie den Schllsselschalter in Steliung Sperren.

MELDERGRUPPEN OPTION FUR DRUCKKNOPFMELDER UND
AUTOMATISCHE MELDER

Die FP 800 kann fiur drei verschiedene Meldergruppen Konfigurationen
programmiert werden. Fir Druckknopfmelder, automatische Meider / Option E.

Druckknopfmelder

a) Der Alarm wird unverzigert weitergeleitet, der Summer und die Signalgeber
werden sofort aktivert.

b) Der Alarmausgang wird sofort aktiviert.

Automatische Melder

Alle Meldergruppen fir automatische Melder reagieren abhéngig von der
Einstellung am DIP Schalter E.

48.2.1 Option E AN

Der Alarm wird unverzégert weitergeleitet, der Summer und die
Signalgeber sowie der Alarmausgang werden sofort aktivert.

4.8.2.2 Option E AUS

Die Zentrale wird beim ersten Alarm nicht reagieren, sondern die
Meldergruppe zuriicksetzen und eine Verzdgerung von 30 Sekunden
starten. Wird dann innerhalb von 2 Minuten auf der selben Meldergruppe
ein ereuter Alarm generiert, wird ein voller Alarm an die Zentrale
weitergeleitet, die Signalgeber und der Summer werden aktiviert. Die
Verzégerung des HFM Ausgangs arbeitet normal.

MELDERGRUPPEN R@ELAIS VERZOGERUNGS FUNKTION

Die Relais kdnnen fiir zwei verschiedene Arbeitsweisen programmiert werden.
(Siehe Abschnitt 3.3).

Ob die Relais als normal geschlossen oder normal geéffnet arbeiten, ist abhéngig

von den Schaltern ABCD (Siehe Abschnitt 10). Alle Relais fallen bei Abschaltung
der Zentralen ab.

Option F AN - Meldergruppen Alarm Relais
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Das Meldergruppen Relais wird parallel zu einem Feueralarm aktiviert und durch
einen Reset zuriickgesetzt. Das Relais wird nicht bei Signalgeber Stummschaltung
zuriickgesetzt.

492 Option F AUS - Meldergruppen Signalgeber Relais

Das Meldergruppen Relais wird parallel zu einem Feueralarm aktiviert. Die
Ricksetzung erfolgt parallel zur Signalgeber Stummschaltung. Die Relais kénnen
wieder aktiviert werden, wenn die Stummschaltung aufgehoben wird.

5. FP 800 BRANDMELDEZENTRALEN SPEZIFIKATIONEN

5.1 SERIE FP 800 KONVENTIONELLE BRANDMELDEZENTRALE

FP 804 MELDERGRUPPEN
FP 808 MELDERGRUPPEN
FP 816 MELDERGRUPPEN
FP 824 MELDERGRUPPEN
FP 832 MELDERGRUPPEN

5.2 GEHAUSE DATEN

FP 804 FP 808 FP 816 FP 824 FP 832
Abmessungen H 516 516 630 630 705
B 346 346 396 396 440
T 80 80 80 80 80
Gewicht 8 8 11 11 13
(ohne Akkus) Kg
5.3 NETZTEIL Eingangsspannung 230V +10% 50Hz + 5%
5.3.1 Normaler Betrieb
FP 804 FP 808 FP 816 FP 824 FP 832
Ladung S50VA 50VA 120VA 120VA 160VA
max. Stromentnahme 1.0A 10A 25A 25A 35A
Notwendige Akku 18 Ah 18 Ah 45 Ah 45 Ah 63 Ah
Kapazitit (beachte 1*)
Notwendiger 0.76 A 0.775 A 19A 1.9A 28A
Ladestrom
bendtigte Strom- 0.20A 0.225A 0.275A 0.325 A 0375 A
aufnahme der Zentrale
(Isys)(beachte 2*)
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24V Ausgang 0.04 A 0.01A 0.32A 0.2A 045 A
(laux)

1* . Die Akku Kapazitat ist notwendig, um den Strombedarf fir das System und den 24
Volt Ausgang fir 72 Stunden bereitzustellen. Benétigen Sie weniger Strom am 24 Volt
Ausgang, kdnnen Sie die Akku Kapazitéit wie folgt berechnen:

(Isys + laux) x 72 = Akku Kapazitat

Beispiel: FP804 ohne den 24V Ausgang (laux=0)
(02+0)x72=144 Ah

2*  Der Strombedarf errechnet sich wie folgt: Pro Meldergruppe 20 Melder, kein Alarm.

532 Alarm Konditionen

- Wahrend eines Alarms dirfen die Akkus nicht geladen werden. (EN54)
- Bei Alarm steigt der Strombedarf pro Meldergruppe auf 60mA.
- Wahrend eines Alarms besteht Strombedarf fur:

- das System (Isys)

- die Signalgeber (Ibells)

- den Alarm Ausgang (ifb)

- 24 Volt Ausgang

Beispiel : FP808 schlechtester Fall: alle 8 Meldergruppen in Alarm:
lsys = (8 x 0.06) + 0.225=0.7 A

Also: lbells + Ifb + laux=1-07A=03A
( Zusétzliche Stromentnahme von den Akkus.)

5.3.3. Netzteil Storungen (Intern):

1) Kein Netz vorhanden
2) Kein Akku angeschlossen

5.4 BRANDMELDEZENTRALE HARDWARE

541 Meldergruppen Daten

Maximale Anzahl automatischer Melder / Meldergruppe : 20

Meldergruppen Spannung: 21-27.5V
Kurzschiul® Strom: 60mA
Meldergruppen Schutz: MOV 35V
Meldergruppen Widerstand ; < 50 Chm

542 Alarm Relais Ausgang

1)  Uberwacht (Polaritat Wechsel) Ausgangskontakt 2A gesichert 24V DC.
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2) HFM Ausgang liberwacht (Polaritat Wechsel) Ausgangskontakt 0.5A
gesichert 24V DC.

3)  Stérungsrelais 1 x C/O Kontakt 2A @ 24V DC. Relais fallt ab bei Stérung.
4) Gemeinsamer Alarmausgang 1 x C/O Kontakt 2A @ 24V DC.

5) Meldergruppen Relais Option 1 x N/O KontaKt 2A @ 24V DC.,

5.4.3 Feuer/Storungsbedingungen Widerstand( Ohm)  Strom

Normale Bedingung 2K-10K 2mA - 15mA
Alarm 200 - 900 20mA - 50mA
KurzschlulR < 66 max 60 mA
Offen >20K < 1.5 mA

544 Watchdog
Unabhangiger Watchdog fir die Uberwachung der Soft- und Hardware.
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APPENDIX A : ANSCHLUR EINER EXTERNEN

BEDIENEINRICHTUNG (SERIE FR800)

1. SYSTEM DESIGN

Die externen Bedieneinrichtungen FR 800 und externen Ausgangserweiterungen

FM 800 (siehe Appendix B) sind fir Bedienung und Anzeigen der Zentrale Serie

FP 800 (EN) entwickelt worden. Beide Einrichtungen kdnnen gemischt an der

Zentrale betrieben werden.

Die Verbindung erfolgt Gber eine 4 Adern Datenleitung. Bis zu 15 Einrichtungen

kénnen mit der Zentrale verbunden werden.

Die externe Bedieneinrichtung benétigt 230 V AC Spannungsversorgung. Ein 12V
Akku kann optional angeschlossen werden.

Communication is achieved by means of a "Daisy chain" connection where
each Repeater / Firemans Panel retransmits the signals to the next remote panel.

ZENTRALE
FP800
CLin +1 o
ClLout +

A J

Fy

FR/FM800
Nr. 1

Txin +
Txin -

Txout+
Txout -

FR/FM800
Nr. 2

F 3 A}

Rxin + Rxout+
Rxin- Rxout-

r v

v

Max. Entfernung 1 km

max. Leitungswiderstand pro Ader

Verdrilltes und abgeschirmtes Kabel ist notwendig

FP800 REVE6.1

50 Ohm

APPENDIX A

Txout+ Txin+
Txout - Txin -

Rxin+ Rxout+
Rxin- Rxout -
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2. INSTALLATION

Vier Montagel&cher sind vorhanden.

2.1 NETZTEIL

B oo
LN CLour ©
= )
~ [ ] o
] "
D:'FUSE O

(LT

zzovac L E N TXQUTTXIN  RXOUT X IN

o O 6 08 sgsa, 5 B

@ O @

230V AC wird mit {L) und (N) verbunden. Das System muR} geerdet werden. (E).

~ Ein 12V 7,2AH Akku (Aritech BS127) kann an die Akku Lade Klemmen
angeschlossen werden.

Der Akkus Ausgang ist nicht Gberwacht!

FP800C REV6.1 APPENDIX A -2-




ARITECH

3.1 VERBINDUNG:

ouT

ouT

ouT

ouT IN

FR800 RX

ouT

ouT

ouT

ouT IN

X

X

FP800 REV

[ 6.1

CLout CLin
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3.2 KONFIGURATION DER EXTERNEN BEDIENEINRICHTUNG (FR800)

Jede externe Einrichtung bekommt eine sepérate Einstellung Uber die Bricken

1248.

N IN

OuT IN
N our
outT out
N N
OuT IN
N our
ouT our
N N
OuT IN
N OUF
OuT QUT
N N
OUT IN
IN our
OouT our

IN = Widerstand vorbanden

4 B Number of

IN N

IN N
IN N
IN N
OUT N
QuT N
ouT N
OUT N
IN Our
IN OUT
IN QUT
IN _QUT
our our
ouT our
our our
our our

Ponels

\ LI L] 1

12 48
REPEATER

— ot — —
mhu“:ammﬂ@(ﬂ-ﬁww <

OUT = Widerstand nicht vorhanden (duchtrennt)

3.3 KONFIGURATION DER BRANDMELDEZENTRALE (FP800).

An der Zentrale mul} die gesamte Anzahl aller Einrichtungen eingestellt werden.
Die geschieht liber das Entfernen oder durchtrennen der entsprechenden Widerstande.

(Siehe 3.2)

3.4 ANZEIGEN

Die LEDs an der abgesetzten Einheit zeigen die Sende und Empfangsdaten

LED 5 = Sendedaten
LED 4 = Empfangsdaten

Ein System Fehler der Zentrale kann bedeuten, dad die Kemmunikation zu externen
Einrichtungen nicht korrekt funktioniert. Der Kommunikationsausgang der Zentrale
zeigt an, daf keine Daten von externen Einrichtungen empfangen werden.

Der Widerstand fur die Alamvérzégerung sollte nicht durchtrennt werden!

FP800 REV6.1
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Es muf verdrilltes abgeschirmtes Kabel fiir die Kommunikationsstrecke verwendet
werden. ' ' ‘ ‘

FP800 REV6.1 APPENDIX A -6-
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"APPENDIX C: ANSCHLUR R8232 INTERFACE
((FP855)

Die Zentrale bietet die Mdglichkeit einen Seriellen Drucken oder Computer Uber das RS232
interface FP855 anzuschliellen.
Technische Daten:

RS232 TXD,RXD,DTR,RTS
9600 bauds, 1 Start, 7 Data, 1 Stop , Even parity

Das Interface wird in der Steckleiste 1 befestigt.

FP855 DB3 Stecker
<~ DTR
-> CTS
<- Tx 3
-> RXx 2
Gnd 5

FP800 REV 6.1 APPENDIX C -1 -
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APPENDIX D: ANSCHLUB DER ARITECH SIGNALGEBER
AS263/A5264. S

Die Signalgeber haben zwei verschiedene Eingdnge (2 verschiedeneTéne), einen fir den
Signalgeber Ausgang und einen fir den Feueralarm Ausgang. Die verschiedenen Téne werden
Uber DIP Schalter in dem Signalgeber eingestellt.

Anschlul};

Alarmverzégerungs Steuereingang

Quiscent

istTore o ..
Bells * } EoL

2nd Tone +
Sirend . — _ + 1 1 7" » & t EOL
Fire Brigade  ————tbprod—s_qQ——8- .. --.. -

- Die Dioden miissen separat angeschaltet werden.
- Die Polaritat ist fir den Normalbetrieb gezeichnet.
(im Alarmfall wird die Polaritdt gewechselt.)

FP800 REV6.1 APPENDIX D -1-
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APPENDIXE == %7 = -
_ ' oUT N r ' '
z]%] | B CEEE 100000000000
!
EXT.INPUT cL E '
H I J K L M
o o [ |
| I
= — I ]
%, [ | %,
S S
olA el B
%, %,
%, 1o
@ |9
7
C D a
OPTIONS
A B COD E FGH
T 2 4 38 T2 48 T 4 3 3 |
TIMER REPEATER ZONES
E F G
A : Meidergruppen Eingéange (Bild 3)
B . Meldergruppen Relais Ausgange (Bild 7)
C : Grundeinsteliungen der Zentrale (Bild 9 - 10)
D : DIP - Schalter { Bild 11)
E : Feueralarm Verzégerung (Bild 12)
F : Repeater Einstellungen (Appendix A und B) K: Stérungs Ausgang
G : Meldergruppen Funktion ( Bild 13) L: Feueralarm Ausgang
H : Feueralarm Verzdgerungs Eingang (Bild 8) J: Feueralarm Ausgang
FP800 REV 6.1 APPENDIX E -1-
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| : Anschlu® von externen Bedlenemrlchtungen
Appendix-A et B o
M : Uberwachter Ausgang ( Bild 5)

FP800 REV6.1 APPENDIX E
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APPENDIX B: ANSCHLUR DER EXTERNEN LED

ERWEITERUNG FM 800 AN DIE ZENTRALE FP 800 -

1 SYSTEM DESIGN

Das System Design ist identisch mit der externen Bedieneinrichtung . (Siehe

Appendix A).

2 INSTALLATION

Vier Montagelécher sind verfiigbar.

2.1. ANSCHLUR SPANNUNGSVERSORGUNG

2.2 GEMEINSAME EINGANGE

nermmally
apen
Potential
free
pushbuttons

(SRS

@ E
Protaction + @ +
oarth 24v D.C
(21-2Bv operating)
@ BZ Silence Buzzer
@ SA Sound Alarms/Bells
@ SB Sllence Bells (EN54)FP800
Stop Process {NF)CIB0O
@ PR RESET FIREPANEL
2| o

FP800 REVS.1
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2.3 OPENCOLLECTORTREIBER

2.3:1 LED Ansteuerung iiber Lampen Test | {max 10 mA" pro Ausgang)

NOTE: Jumper link open
+Y
o] <
N
$ ULN2803
> T Lamp Test
FMBOD oV or —24y

Jede Ausgangsgruppe besitzt einen Klemme mit der Bezeichnung T und einen
+V Eingang

2.3.2 Relais AnschiuB (kein lamp test) (max 100 mA je Ausgang)

NOTE: Jumper link Closed

+V
fmm maximum current

per device
 uLN2803
—{4 T
T rrust be connected to +V
to provide relay comutation diode
FMB0OQ

2.4 GEMEINSAME AUSGANGE o
+V  (Siehe 2.3)
FIR Sammel Feueralarm

FP80O0 REVS6.1 APPENDIX B -3-
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FLT Sammel Stérung

PRO Prozessor in Betrieb (blinkend) (Siehe 2.6)
COM Komrnunikations Stérung

T (Siehe23)

FP8B00 REVS6.1 APPENDIX B
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2.5 MELDERGRUPPEN_AUSGANGSZUORDNUNG

Cand .

Die Briucken A, B, C und D bestimmen die Funktionen und Zuordnungen der
Ausgédnge. Die Ausgange A und B entscheiden, ob die Ausgange nur Alarm, nur
Stérung oder beide Zustande anzeigen.

A ZU A OFFEN A ZU
B ZU B ZU B OFFEN
Nur Alarm Alarm und Stérung Nur Stérung
FMB08 1-8 1-4 5-8 1-8
FM816 1-16 1-8 9-16 1-46
. FM832 1-32 1-16 17-32 1-32
FM864 1-64 1-32 33-64 1-64
Sind beide Briicken offen, siehe 2.6.
Die Bricken C und D entscheiden, welche Meldergruppen auf welchen Ausgéngen
angezeigt werden.
C Zu , DZu - Offset = 0
C Offen , D Zu - Offset = 1
C Zu , D Offen - Offset = 2
C Offen , D Offen - Offset = 3
FP800 REVS6.1 APPENDIX B -5-
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* Nur Alarm oder Alarm Stérung
nur Storung |

FM808

offset 0l MG1 -8 MG1 -4 MG1 -4
1 {MG9 - 16 MG5 -8 MG5 -8
2 | MG17- 24 MGG -12 MG9 -12
3 I MG25- 32 MG13-16 MG 13-16

FM816

offset Ol MG1 - 16 MG1 -8 MG1 -8
1 | MG17- 32 MGS -16 MG9 -19
2 | Nicht definiert MG 17 - 24 MG 17 - 24
3 | Nicht definiert MG 25 - 32 MG 25-32

FM832

offset 0l MG1-32 MG1 -18 MG1 -18
1 | MG 33-64 MG 17 - 32 MG 17 - 32
2 | Nicht definiert MG 33-48 MG 33-48
3 | Nicht definiert MG 49 - 64 MG 49 - 64

FMB864

offset 0 MG1-64 MG 1-32 MG1-32
1 | Nicht definiert MG 33-64 MG 33 -64
2 | Nicht definiert Nicht definiert
3 | Nicht definiert Nicht definiert

2.6 SPEZIELLE ZUORDNUNG WENN BRUCKE A UND B OFFEN SIND

Die Ausgénge 1 - 8 besitzten eine spezielle Zuordnung wenn die Briicken A und B offen
sind. In diesem Modus sind die Ausgénge 9 - 64 (wenn vorhanden) nicht definiert.
Die Bricken C aund D haben keine Funktion.

AUSGAN FP800
G
S
1 Signalgeber AN
2 Signalgeber AUS
3 Sig. Stérung /Sperrung/ Test
4 Feueralarm AN
5 FA Verzégerung AN
6 FA Verzégerung AUS
; FA Stérung/Gesperrt/Test
FP800 REV6.1 APPENDIX B -6-
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Beachte: In diesem Modus ist die CPU in Betrieb LED nicht blinkend, sondemn
- statisch an.

FP80O0 REVB.1 APPENDIX B -7-
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3 KOMMUNIKATION
3.1 ANSCHLUR

Der AnschluB ist identisch wie beim AnschiuR der externen Bedieneinrichtungen.
Siehe Abschnitt 3.1 von Appendix A

3.2 KONFIGURATION VOM FM800

Jede externe Einrichtung bekommt eine separate Einstellung Uber die Briicken
1248.

Number of
Pahsele

-
]
-
- ]

(Factory Setting)

o

gzgzgageg =
:

3.3 KONFIGURATIOIN DER ZENTRALE (FP800)

An der Zentrale mu? die gesamte Anzahl aller Einrichtungen eingestellt werden.
Die geschieht iber das Entfernen oder durchtrennen der entsprechenden Widerstinde.
(Siehe 3.2)

-3.4 ANZEIGEN

Die LEDs an der Zentrale zeigen die Sende und Empfangs Daten..

Ein System Fehler der Zentrale kann bedeuten, da die Kommunikation zu externen
Einrichtungen nicht korrekt funktioniert. Der Kommunikationsausgang der Zentrale
zeigt an, da® keine Daten von externen Einrichtungenempfangen werden.

Es mul verdrilltes abgeschirmtes Kabel fiir die Kommunikationsstrecke verwendet
werden,

FP800 REVS6.1 APPENDIX B -8-
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32 OUTPUT FIREMAN'S PANEL

FM832 223 x 135 mm

= N +N- DA
=0 o5

16 QUTPUT FIREMAN'S PANEL

FMB16  180x 135 mm

FP800 REV6.1 APPENDIX B -10-
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B OUTPUT FIREMAN'S PANEL

FM808 160 X 135 mm

BN RIIABUTWERDI BN RT NHISHBETBT HOUT= 8=
AT P 1 PO I AT e I I A N P T T

s

FP800 REV6.1

60 OUTPUT FIREMAN'S PANEL

FM864 313x 135 mm
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